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Centrala z wbudowanymi komunikatorami GSM/GPRS i LAN

JA-106K jest peing wersjg centrali systemu alarmowego JABLOTRON 100. Oferuje elastycz-
ne ustawianie i umozliwia inteligentng ochrong wigkszych domow jednorodzinnych, biur i
firm. Oferuje rowniez elastycznie rozwigzanie ochrony kompleksow mieszkalnych, budynkow
administracyjnych i firm, ktére wymagajg systemu z wieloma sekcjami. Wymagane ustawie-
nie i wielko$¢ systemu sg programowane za posrednictwem oprogramowania F-Link.

Centrala JA-106K oferuje:

— do 120 stref bezprzewodowych lub magistralowych

— do 300 kodow uzytkownikéw

—do 15 sekcji

— do 32 programowalnych wyjs¢ PG

- 20 wzajemnie niezaleznych kalendarzy

— SMS i raporty gtosowe z systemu do 25 uzytkownikow

— zdalne sterowanie za pomocg SMS, menu gtosowego i portalu MyJABLOTRON
— 4 nastawialne PCO

- 5 opciji protokotéw dla PCO

Centrala posiada wbudowane komunikatory GSM/GPRS i LAN, ktére umozliwiajg
komunikacje gtosowa, SMS, GPRS i LAN z koncowym uzytkownikiem lub centralami
PCO. Jest wyposazona w karte pamigciowg o pojemnosci 4 GB do archiwizacji zdarzen,
wiadomosci glosowych, zapisywania zdje¢ itd.

Centrala posiada:

— 2 wzajemnie niezalezne (oddzielone) listwy zaciskowe do podtgczenia magistrali
— 1 ztgcze wewnetrzne przeznaczone wytgcznie dla modutu radiowego (JA-110R)
-1 ztgcze LAN

-1 ztgcze USB do ustawienia centrali i odczytu zdje¢

— 1 ztgcze dla podtgczenia kolejnego komunikatora lub modutu (np. PSTN)

» Zasilanie: 230 V/50 Hz

» Zrédto zasilania: A (EN 50131-6)

» Akumulator awaryjny: 12 V - 18 Ah

» Maksymalny czas tadowania akumulatora: 72 godziny

» Zasilanie magistrali danych: maks. obcigzenie 1,2 A

» Maksymalny chwilowy prad wyjsciowy (5 min.): 2 A

» Rezerwowe zasilanie magistrali: dla akumulatora 18 Ah przez okres 12 godzin przy
maks. poborze 1,2 A

» Pamie¢ zdarzen: 700 MB tj. okoto 10 miIn zdarzen zawierajgcych date i godzine

» Funkcja weryfikacji alarmu poprzez drugi czujnik lub ponowng reakcje z tego samego
czujnika z opcjg opdznienia (10 s - 2 min)

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3
i EN 50131-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogdlne

» Wymiary: 357 x 297 x 105 mm

» Centrale mozna zakupi¢ w wersji z modutem radiowym JA-110R (JA-106KR)

» Czestotliwos¢ pracy JA-110R: dwukierunkowy protokét Jablotron 868,1 MHz

Modut komunikatora PSTN

JA-190X jest modutem komunikatora telefonicznego dla centrali JA-106K i JA-101K.
Umozliwia on tgcznos¢ z centrum monitorujgcym za posrednictwem protokotu CID oraz
gtosowo poprzez nagrane wiadomosci. Posiada 2 ztgcza dla linll., telefonicznej (wejsciowe
i wyjéciowe).

» 2 wejscia i wyjscia dla podtgczenia linll., PSTN

» Protokoty dla ARC: CID DTMF, SIA DC-05 lub SIA FSK - standard DC-03
» Funkcja KLIP

» Wykrywanie btedu linll., telefonicznej

» Zgodny z EN 301437

» Powiadomienie gtosowe o zdarzeniach



Centrala z wbudowanymi komunikatorami GSM/GPRS i LAN

Centrala JA-101KR-LAN jest podstawowym elementem systemu alarmowego JABLO-
TRON 100. Umozliwia elastyczne ustawianie i tatwg ochrone matych pomieszczen firmo-
wych, chatup, biur w wykonaniu magistralowym oraz srednio duzych pomieszczer, doméw
jednorodzinnych lub firm w wersji bezprzewodowej ewentualnie tgczonej. Wymagane usta-
wienie i wielko$¢ systemu sg programowane za posrednictwem oprogramowania F-Link.

Centrala JA-101KR-LAN oferuje:

— do 50 stref bezprzewodowych lub magistralowych

— do 50 kodéw uzytkownikéw

— do 8 sekcji

— do 16 programowalnych wyjs¢ PG

- 20 wzajemnie niezaleznych kalendarzy

— SMS i raporty gtosowe z systemu do 8 uzytkownikéw

— zdalne sterowanie za pomocg SMS, menu gtosowego i portalu MyJABLOTRON
— 4 nastawialne PCO

- 5 opciji protokotéw dla PCO

Centrala posiada wbudowane komunikatory GSM/GPRS i LAN, ktére umozliwiajg
komunikacje gtosowg, SMS, GPRS i LAN z koncowym uzytkownikiem lub centralami
PCO. Jest wyposazona w karte pamieciowg o pojemnosci 4 GB do archiwizacji zdarzen,
wiadomosci gtosowych, zapisywania zdje¢ itd.

Centrala posiada:

-1 listwe zaciskowg dla podtgczenia magistrali

— 1 ztagcze wewnetrzne przeznaczone wytgcznie dla modutu radiowego (JA-110R)
-1 zigcze LAN

— 1 ztagcze USB do ustawienia centrali i odczytu zdjec

— 1 ztacze dla podtgczenia kolejnego komunikatora lub modutu (np. PSTN)

» Zasilanie: 230V / 50 Hz

» Zrédto zasilania: A (EN 50131-6)

» Akumulator awaryjny: 12 V - 2,6 Ah

» Maksymalny czas tadowania akumulatora: 72 godziny

» Maksymalne trwate obcigzenie magistrali: 400 mA

» Maksymalny chwilowy prad wyjsciowy (5 min.): 1 A

» Rezerwowe zasilanie magistrali: dla akumulatora 2,6 Ah przez okres 12 godzin przy
maks. poborze 85 mA

» Pamie¢ zdarzen: 700 MB tj. okoto 10 miIn zdarzen zawierajgcych date i godzine

» Funkcja weryfikacji alarmu poprzez drugi czujnik lub ponowng reakcje z tego samego
czujnika z opcjg opdznienia (10 s - 2 min)

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3
i EN 50131-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogodlne

» Wymiary: 258 x 214 x 77 mm

» Centrale mozna zakupi¢ w wersji z modutem radiowym JA-110R

» Czestotliwos¢ pracy JA-110R: dwukierunkowy protokot Jablotron 868,1 MHz

Centrala z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS

Centrala JA-101K jest podstawowym elementem systemu alarmowego JABLOTRON 100.
Parametry odpowiadajg centrali JA-101K-LAN z nastgpujgcymi réznicami:
Centrala nie posiada komunikatora LAN.

» Rezerwowe zasilanie magistrali: dla akumulatora 2,6 Ah przez okres 12 godzin przy
maks. poborze 125 mA

» Centrale mozna zakupi¢ w wersji z modutem radiowym JA-110R (oznaczenie katalogo-
we: JA-101KR)

» Czestotliwosé pracy JA-110R: dwukierunkowy protokét Jablotron 868,1 MHz
(tylko w JA-101KR)




URZADZENIA PRZEWODOWE DLA MAGISTRALI BUS

Czytnik RFID BUS

Qsmerncn: @ Urzadzenie daje mozliwos¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki
_— zblizeniowe. Wyposazone jest w pojedynczy panel modutowego sterowania JA-192E.
Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozszerzy¢ do 20.
Obstuga poszczegdinych stref lub urzadzen pracujgcych w systemie polega na wcisnieciu
przycisku panelu oraz autoryzacji pastylkg. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden
adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu przy utracie AC: 10 mA

» Pobdr pradu w trakcie uspienia: do 15 mA

» Czestotliwos¢ dla RFID: 125 kHz

» Wymiary: 76 x 102 x 33 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, 50131-3

Klawiatura LED z RFID BUS

@ sriern oo s Urzadzenie daje mozliwos¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiature
@ swere oz @ ikonowg oraz pastylki zblizeniowe. Wyposazone jest w pojedynczy panel modutowego
sterowania JA-192E. Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozszerzy¢ do 20.
e e Obstuga poszczegdinych stref lub urzadzen pracujgcych w systemie polega na wcisnigciu
EEE przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylkg. Urzgdzenie jest adresowalne i zaj-

—— muje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu przy utracie AC: 10 mA

» Pobor pradu w trakcie uspienia: do 15 mA

» Czestotliwosé dla RFID: 125 kHz

» Wymiary: 98 x 102 x 33 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, 50131-3

Klawiatura LCD z RFID BUS

PRI ) Urzgdzenie daje mozliwosc¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiature

Omue @  zwyswietlaczem LCD oraz pastylki zblizeniowe. Wyposazone jest w pojedynczy panel mo-

QEPEF}E ®'  dutowego sterowania JA-192E. Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozszerzyé do 20.
= Obstuga poszczegdinych stref lub urzadzen pracujgcych w systemie polega na wcisnig-

ciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylkg. Menu klawiatury dostepne na

’““"‘"" wyswietlaczu LCD umozliwia dostep do funkcji dodatkowych oraz zatgczanie z autoryzacjg
ST bez doktadania kolejnych paneli modutowego sterowania JA-192E. Urzgdzenie jest adre-

T——— sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr pradu przy utracie AC: 15 mA

» Pobdr pradu w trakcie uspienia: do 50 mA

» Czestotliwos$¢ dla RFID: 125 kHz

» Wymiary: 151 x 102 x 33 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, 50131-3



Panel modutowego sterowania

JA-192E stuzy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urzadzeniami automatyki systemu.
Jest on podtgczany bezposrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E oraz
JA-154E. Kazde z tych urzadzen fabrycznie wyposazone jest w jeden taki modut. Zaleznie
od potrzeb do kazdej klawiatury mozna podtgczy¢ do 20 JA-192E i kazdemu z nich nadacé
inng funkcje.

Uzytkownik w tatwy sposéb moze wykorzystaé pojedynczy panel do:

— obstugi sekcji systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)

— sterowania automatykg poprzez zatgczania i wytgczania wyjs¢ PG

— wezwania pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzezenie lub inne zdarzenie)
— wizualizacji okreslonego zdarzenia

Zaleznie od rodzaju, czynnosci te mogg wymagac autoryzacji kodem lub pastylka.
W przypadku wytgczenia konieczno$ci autoryzaciji, juz samo wcisnigcie przycisku
na panelu spowoduje okreslong akcje (np. zatgczenie oswietlenia).

» Zasilanie: bezposrednio z klawiatury lub czytnika RFID

» Pobor prgdu w czuwaniu: 0,5 mA

» Wymiary: 15 x 102 x 33 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

Zewnetrzny czytnik RFID BUS

Urzadzenie to moze by¢ instalowane na zewnatrz budynku. Wykorzystuje sig je do za-
taczania i wytgczania jednego z wyj$¢ programowych centrali. Za jego posrednictwem
mozna sterowac zamkiem elektrycznym, zapala¢ $wiatto, otwiera¢ brame, itp. Aktualny
stan pracy jest sygnalizowany na urzgdzeniu.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 15 mA

» Czestotliwos¢ dla RFID: 125 kHz

» Wymiary: 151,5 x 46 x 22,5 mm

» Temperatura pracy: —25 °C do +60 °C

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: IV., stosowanie na zewnatrz, IP 65
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

» Zgodny z standardami: ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Zewnetrzna klawiatura z czytnikiem RFID

Klawiatura moze by¢ instalowane na zewnatrz budynku. Wykorzystuje sie jg do zatgczania
i wylgczania wyj$é programowych centrali lub obstugi jednej strefy alarmu. Za jego posred-
nictwem mozna sterowaé zamkiem elektrycznym, zapala¢ $wiatto, otwiera¢ brame, uzbra-
ja¢ i rozbrajac strefe alarmowag. Zatgczenie wyjscia PG lub uzbrojenie strefy sygnalizowane
jest kolorem czerwonym, natomiast wytgczenie lub rozbrojenie kolorem zielonym.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr pradu w czuwaniu: 15 mA

» Czestotliwos¢ dla RFID: 125 kHz

» Wymiary: 151,5 x 46 x 22,5 mm

» Temperatura pracy: —25 °C do +60 °C

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: IV., stosowanie na zewnatrz, IP 65
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

» Zgodny z standardami: ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Magistralowy Scienny przycisk alarmowy lub sterujacy

. Magistarlowy przycisk $cienny JA-112J jest przeznaczony do wywotania alarmu napado-
= wego lub sterowania wyjsciami PG. Posiada dwa przyciski oraz kontrolkg wskaznikowg
LED, ktéra moze sygnalizowac¢ nacisnigcie przycisku podczas aktywacji lub wigczenie
czy wytaczenie wyjscia PG (Swieci kolorem czerwonym/zielonym). Posiada rowniez opcje
wyboru funkcji odroczonej aktywaciji alarmu napadowego (aktywacje mozna odblokowaé
poprzez ponowne naci$nigcie). Odroczenie stanu zagrozenia sygnalizuje za pomocg miga-
jacej czerwonej LED. Przycisk jest adresowalny i zajmuje jedng pozycje w systemie.

» Zasilanie: z magistrali centrali 12V (9 - 15 V)

» Pobodr spoczynkowy: 5 mA

» Wymiary: 80 x 80 x 29 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogdlne
» Temperatura pracy: -10 do + 40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50134-2

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Modut podtaczenia sterownika obcego BUS

Urzadzenie to umozliwia podfaczenie do magistrali BUS JABLOTRON 100 dowolnego
sterownika posiadajgcego wyjscie przekaznikowe. Wyjscie podtgczanego sterownika moze
by¢ ustawione, jako puls lub zatgcz/wytgcz.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Maksymalny pobér pragdu podtgczonego sterownika: max. 50 mA
» Wymiary: 22 x 27 x 14 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
» Zgodny z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnagtrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Ztacze magistralowe RS-485

Modut JA-121T to uniwersalny przetwornik na RS-485 dla innych systemoéw. Zapewnia
transmisje z magistrali systemu JABLOTRON 100 do linll., szeregowej RS-485 i z
powrotem. Zastosowanie na przyktad do potgczenia z inteligentnym domem. Zawiera
uktady separacji galwanicznej wymiarowane na napiecie prébne 4 kV. Dane przesytane sg
w przypadku zmiany stanu lub na zgdanie. W trybie pasywnym wszystkie dane przesytane
sg tylko na zgdanie. Modut jest adresowalny i obejmuje jedng pozycje w systemie.

» Zasilanie: z magistrali centrali 12V (9 - 15 V)

» Pobor spoczynkowy modutu: 10mA

» Czes¢ wyjsciowa RS-485: 5V (4,75 - 5,25V)

» Separacja galwaniczna: magistrala / RS-485 4kV

» Maksymalna dtugosc¢ kabla zacisku TMP: 3 m

» Tryby wynikajgce z ustawienia wewngtrznego: ASCIL., interfejs 9600bd / komunikator
Altonica

» Wymiary: 52 x 38 x 14 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogodlne

» Temperatura pracy: -10°C do + 40°C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022




Ochrona wewnatrz obiektu BUS

Czujnik ruchu PIR BUS

JA-110P jest czujnikiem ruchu PIR podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Stuzy do
ochrony obiektu wewngtrz. Reaguje na ruch cztowieka w pomieszczeniu oraz temperature
jego ciata. Pole widzenia czujnika moze by¢ dostosowane do potrzeb instalacji poprzez
zamocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7910 lub
pionowa JS-7902. Ustawiany cyfrowo poziom czutosci pozwala dostosowaé parametry
pracy czujnika do wystepujgcych w pomieszczeniu. Dodatkowo czujnik posiada funkcje
pamieci alarmu, utatwiajgca okreslenie juz na czujniku strefy, w ktérej nastgpit alarm. Urza-
dzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY
INDICATING) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan pamieci alarmu.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu w czuwaniu: 5 mA

» Wysokos$é montazu: 2,5 m nad podtogg

» Chroniony obszar: 110°/12 m z standardowg optyka

» Wymiary: 97 x 60 x 52 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Czujnik podwadjny ruch i zbicia szkia

JA-120 PB jest przeznaczony do wykrycia ruchu wewnagtrz chronionego obiektu oraz
wykrycia wtamania poprzez sttuczenie szyby. Wewnatrz jednej obudowy znajdujg sie dwa
niezalezne detektory. Kazdy z nich zajmuje jeden adres w centrali alarmowej. Czujnik PIR

“ reaguje w momencie poruszania sie przed nim cztowieka. Czujnik zbicia szkta wykrywa
zjawisko zmiany ci$nienia wytworzone poprzez drganie uderzonej szyby oraz reaguje na
czestotliwos$¢ dzwieku rozbijanego szkfa. Zaleznie od potrzeby mozna dostosowac czuto$é
detekcji.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr pradu w czuwaniu: 5 mA

» Wysokos¢ montazu: 2,5 m nad podtozem

» Zasigg dziatania PIR: 110°/12 m z standardowg optyka

» Zasieg dziatania zbicie: 9 m (minimalna szyba 0,6 x 0,6 m)

» Wymiary: 95 x 60 x 55 mm

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022



Czujnik dualny PIR + MW

JA-120 PW jest przeznaczony do wykrycia ruchu wewnatrz chronionego obiektu. Zasto-

‘ sowano w nim podwadjng metode detekcji opartg na wykryciu ruchu i analizie odbitej fali.
Dzigki temu jest on bardzo odporny na wystepowanie fatszywych alarméw. W momencie
wykrycia ruchu zatgczany jest czujnik mikrofalowy. Informacja o alarmie zostaje przestana
do centrali systemu, gdy zatgczenie czujnika ruchu jest potwierdzone zatgczeniem alar-
mu czujnika mikrofalowego. Nalezy tutaj dodac, ze dziatanie mikrofali nastepuje tylko po
wczesniejszej aktywaciji czujnika ruchu. Dzieki temu czujnik ten jest o wiele mniej inwazyjny
niz jego odpowiednik, w ktérych mikrofala pracuje w trybie ciggtym. Po ustgpieniu alarmu
mikrofala jest natychmiast wytgczana. W zaleznosci od potrzeby mozna doktadnie okresli¢
pole widzenia czujnika. Zajmuje on jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr pradu w czuwaniu: 5 mA

» Wysokos¢ montazu: 2,5 m nad podtozem

» Zasigg dziatania PIR: 110°/12 m z standardowg optyka

» Wymiary: 95 x 60 x 55 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-4

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Czujnik ruchu PIR z kamerg do wizualnej weryfikacji BUS

Czujnik przeznaczony jest do wykrywania ruchu wewnatrz budynkoéw i wizualnej weryfi-
kacji wiamania. W pierwszym momencie reaguje detektor ruchu, ktéry nastepnie wyzwala
robienie zdje¢. Kazde ze zdje¢ zapisywane jest w mniejszej (320 x 240 pikseli) i wigkszej
(640 x 480 pikseli) rozdzielczosci. Dla podswietlenia nocnego czujnik ma wbudowang

® lampe btyskows.

W pierwszej kolejnosci zdjecia sg zapisywane na karcie SD zamontowanej w urzadzeniu.
Po ich zapisaniu nastepuje przestanie obrazéw do centrali alarmowej, na telefony, email
lub centrum monitoringu.

Zdjecia moga by¢ tez wywotywane zdalnie na zyczenie, np. w celu potwierdzenia alarmu
pozarowego. Wykorzystuje sie do tego jedno ze sterowanych wyjs¢ programowalnych,
ktére uruchamiane jest z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglagdarki internetowe;.

W przypadku ustawienia tego czujnika na wejsciu bedzie informowat o tym, kto rozbroit
strefe. Dla przyktadu rodzic otrzymuje zdjecie dziecka po jego powrocie ze szkoty.

Do przeglgdania zdje¢ bezposrednio w centrali mozna uzy¢ programu F-Link (instalator)
lub J-Link (uzytkownik).

Czujnik posiada dwa tryby pracy umozliwiajgce dostosowanie jego parametrow do danego
Srodowiska i uniemozliwienie wystgpienia fatszywych alarméw.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)

» Chroniony obszar: 50°/12 m z standardowg optykag

» Karta pamigci: MicroSD

» Pojemnosc karty: 1 GB do 2 GB

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Wymiary: 110 x 60 x 55 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN-50131-1, EN 50131-2-2
» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022



Ochrona obwodowa BUS

Czujnik zbicia szyby BUS

JA-110B jest czujnikiem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Wykrywa zdarzenie
zwigzane z rozbiciem szyby w oknie. W celu wykluczenia przypadkowego zatgczania
zastosowano tutaj podwadjng analize alarmu. Czujnik wykrywa dzwiek ttuczonej szyby oraz
zmiane ci$nienia w pomieszczeniu pod wptywem uderzenia w szybe. Czujnik chroni cate
pomieszczenie i zaleznie od ilosci okien oraz ich wielkosci mozna wyregulowacé jego czu-
tos¢. Czujnik posiada funkcje pamigci alarmu, utatwiajgcg okreslenie juz na czujniku strefy,
w ktdrej nastgpit alarm. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.
Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan
pamieci alarmu.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Wysoko$é montazu: naprzeciw okien w pomieszczeniu

» Chroniony obszar: do 9 m, charakterystyka kota

» Minimalna wielko$¢ szyby: 0,6 x 0,6 m

» Wymiary: 100 x 40 x 22 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Modut podtaczenia czujnika otwarcia BUS - 2 wejscia

JA-110M jest modutem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Posiada dwa niezalezne
wejscia, do ktérych mozna dotgczy¢ klasyczny kontaktron. Obydwa wejscia mozna zapro-
gramowac, jako NO, NC lub EOL. Naruszenie wej$cia moze nastgpi¢ po aktywacji na czas
0.5s, 1s, 2s, lub 5s. Czujnik posiada funkcje pamiegci alarmu, utatwiajgcag okreslenie juz na
czujniku strefy, w ktdrej nastgpit alarm. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy
w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez diody LED czujnika
pokazuje stan pamieci alarmu.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Dtugosc¢ petli miedzy modutem i kontaktronem: do 3 m

» Wymiary: 40 x 100 x 22 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Czujnik otwarcia BUS

JA-111M jest czujnikiem reagujgcym na otwarcie okna lub drzwi podtgczonym do magistrali
cyfrowej. W przypadku otwarcia lub oderwania obudowy zatgczony zostanie alarm sabotazo-
wy. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Wymiary czujnika: 26 x 55 x 16 mm

» Wymiary magnesu: 16 x 55 x 16 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022



Czujnik wykrywajgcy wstrzgs lub przechylenie BUS

JA-111SH posiada dwa tryby pracy. Tryb wibracyjny stosowany do ochrony drzwi, okien,
Scian, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia wstrzgsu powodowanego prébg
otwarcia, wywazenie lub wyburzenia. Tryb przechytu stosowany jest do zabezpieczenia
obrazow, figur, samochodu, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia zmiany
potozenia. Zastosowano tutaj akcelometr reagujgcy na ruch w 3 ptaszczyznach. Cyfrowa
analiza sygnatu oraz mozliwo$¢ ustawienia czuto$ci powoduje ograniczenie wystepowania
fatszywych alarmoéw. Czujnik zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Wymiary: 55 x 27 x 16 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Modut podtaczenia czujnikéw otwarcia BUS - 8 wejs¢é

Modut ten umozliwia podtgczenie wielu czujnikdw otwarcia do magistrali BUS Jablotron.
Zaleznie od potrzeby, dla kazdego z wejs¢ indywidualnie mozna wybrac typ linll.,: NO, NC,
EOL (1 kQ) lub puls dla ochrony zaluzji. JA-118M powinien by¢ zainstalowany w specjalnej
puszcze JA-190PL lub jej odpowiedniku zgodnym ze standardem KU-68. Zajmuje 8 adre-
séw w centrali alarmowe;.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Wymiary: 50 x 38 x 14 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Ochrona srodowiskowa BUS

Czujnik pozarowy BUS

JA-110ST jest czujnikiem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Reaguje on na dym
oraz wysokg temperature. Stuzy do wykrywania zjawiska pozaru wewnagtrz budynku. Zalez-
nie od potrzeby alarm moze by¢ wywotany w momencie: pojawienia sie dymu i wysokiej
temperatury; pojawienia sie dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia sie tylko dymu; po-
jawienia sie tylko wysokiej temperatury. Czujnik posiada funkcje pamieci alarmu, utatwia-
jaca okreslenie juz na czujniku strefy, w ktdrej nastgpit alarm. Urzgdzenie jest adresowalne
i zajmuje jeden adres w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez
diody LED czujnika pokazuje stan pamieci alarmu.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15V)

» Pobér prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Wykrywanie pozaru: detekcja optyczna oraz temperaturowa

» Czutos¢ dla wykrycia pozaru: m=0,11 + 0,13 dB/m wg EN 54-7
» Czutos¢ temperaturowa: klasa A2 wg EN 54-5

» Temperatura dla alarmu: +60 °C do +70 °C

» Wymiary: srednica 126 mm, wysokos¢ 50 mm

» Temperatura pracy: =10 °C do +70 °C



Czujnik dymu i temperatury BUS

W czujniku znajdujg sie dwa detektory. Pierwszy reaguje na pojawienie sig¢ dymu, natomiast
drugi wykrywa zmiane temperatury. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystane dla ochrony
obiektow prywatnych i komercyjnych. Zaleznie od potrzeby mozna ustawic¢ 4 tryby pracy:
tylko dym, tylko temperatura, dym lub temperatura, dym i temperatura. Alarm zatgczany jest
lokalnie poprzez sygnalizacje $wietlng i dzwigkowg oraz zdalnie powiadomieniem z centrali
alarmowej. Czujnik zajmuje 1 adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 9 - 15 V DC/3,5 mA (w alarmie 150 mA),
3x bateria alkaiczna AA 1,5 V; zywotnos¢ do 3 lat

» Detekcja dymu: optyczna

» Czutos¢ detekcji pozar: m=0,11 + 0,13 dB/m wg EN 54-7

» Czutosc¢ detekcji temp.: A1 wg EN 54-5

» Temp. alarmowa: +60 °C do +65 °C

» Temperatura pracy: —10 °C do +70 °C

» Wymiary: srednica 126 mm, wysoko$¢ 52 mm

Czujnik temperatury BUS

JA-111TH stuzy do pomiaru temperatury wewngtrz pomieszczenia. Informacja o jej
aktualnej wartosci jest przesytana poprzez centrale do portalu Jablotron Cloud.

W przypadku, kiedy wartos$¢ temperatury jest wieksza lub mniejsza od zadanej, portal
powiadomi o tym uzytkownika wysytajgc SMS i email.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu w czuwaniu: 3 mA

» Wymiary: 55 x 26 x 16 mm

» Doktadnos¢ pomiaru: + 0,5 °C

» Przedziat pomiaru: 0,125 °C

» Temperatura pracy: —20 °C do +60 °C

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Czujnik wycieku wody BUS
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JA-110F jest czujnikiem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Reaguje on w momencie
wykrycia wycieku wody i przeznaczony jest do stosowania w miejscach takich jak: tazienki,
kuchnie, przytgcza wodne, itp. Kiedy obydwie elektrody czujnika zostang zwarte przez wodg
zostaje zatgczony alarm. Mozliwe jest rowniez automatyczne odcigcie doptywu wody poprzez
wysterowanie elektrozaworu. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)
» Detekcja: zwarcie elektrody przez wode

» Wymiary: 53 x 20 x 5mm

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022



Akcesoria dla czujnikow BUS

Modut podtaczenia czujnika obcego BUS

* MM -t

1) l".":.‘

JA-111H jest modutem umozliwiajgcym podtgczenie dowolnego przewodowego czujnika
do magistrali BUS systemu JABLOTRON 100. Budowa komponentu umozliwia zainstalo-
wanie go bezposrednio wewnatrz obudowy czujnika, a zasilanie catosci odbywa sie z ma-
gistrali centrali sterujgcej. Zaleznie od potrzeb mozna wybrac tryb pracy NO lub NC, a czas
naruszenia dla alarmu moze wynosi¢: 0,5s, 1s, 2s, 5s.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 2 mA

» Maksymalny pobdér pragdu w czuwaniu dotgczonego czujnika: 50 mA
» Wymiary: 22 x 27 x 14 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

Ekspander 16 wejs¢ BUS

Modut ten umozliwia podtgczenie do magistrali cyfrowej BUS 16 czujnikéw zewnetrznych.
Metoda podtaczenia dla kazdego z wejs¢ moze by¢ ustawiona indywidualnie, jako EOL,
2xEOL, NO lub NC. Modut powinien by¢ zainstalowany w obudowie centrali alarmowe;j.
Zajmuje 16 adreséw w centrali alarmowe;.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobdr pradu w czuwaniu: 5 mA

» Maksymalny pobdr prgdu podtgczonych urzgdzen: 100 mA

» Wymiary: 66 x 102 x 20 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Syrena wewnetrzna BUS

JA-110A jest syreng wewnetrzng podtgczang do magistrali cyfrowej. Informuje ona dzwie-
kiem o zaistniatym alarmie, odlicza czas dla wejscia i wyjscia z obiektu. Moze by¢ wykorzy-
stana do zadan dodatkowych, takich jak potwierdzenie dzwigkiem zatgczenia wyjscia PG.
Na syrenie znajduje sie przycisk, ktéry umozliwia zaprogramowanie potrzebnych funkciji.
Istnieje tez mozliwo$¢ wykorzystania tego urzgdzenia dla weryfikacji alarmu. Urzgdzenie
jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA

» Pobor prgdu w alarmie: 30 mA

» Syrena: piezo elektryczna, 90 dB/m

» Wymiary: 80 x 80 x 30 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C



Sygnalizator zewnetrzny BUS

JA-111A to sygnalizator zewngtrzny z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym podtgczany
do cyfrowej magistrali BUS. Posiada czujki sabotazowe dla niepowotanego otwarcia

lub oderwania ze $ciany. Za pomocg alarmu dzwiekowego i $wietlnego odstrasza
potencjalnego wtamywacza. Podczas uzbrojenia i rozbrojenia alarmu moze emitowaé
krétki dzwigk. Dla utatwienia montazu obudowa syreny wyposazona jest w poziomice
oraz linke mocujgcg przedni panel. Wystepuje w kilku wersjach kolorystycznych i posiada
mozliwo$¢ wyboru barwy $wiecenia. Zajmuije jeden adres w systemie.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

- » Poboér pradu w czuwaniu: 5 mA

» Pobdr prgdu w alarmie: 50 mA

JA-111A > Bodzaj baterii: NiCd sada 4,8 VV/1 800 mAh
» Zywotnos¢ baterii: 3 lata
» Syrena: piezo elektryczna, min 100 dB/m
» Wymiary: 300 x 200 x 70 mm
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4
[ - » Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: zewnatrz IV

» Temperatura pracy: 25 °C do +60 °C
» Stopien szczelnosci: IP45

Modutly wyjsé PG oraz Identyfikacji BUS

Modut wyjscia PG 250 V BUS

JA-110N jest modutem sterowania podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje
w systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przetaczalne wyjscie przekaznikowe (8A,

NO lub NC). Zaleznie od ustawienia przetgcznikow jest ono przyporzgdkowane do 1 z 32

wyj$¢ PG centrali sterujacej. Zasilanie modutu odbywa sig z magistrali cyfrowej. Urzadze-
nie moze by¢ instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

JA-110N

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu przy wytgczeniu: 5 mA

» Pobor pragdu przy zatgczeniu: 45 mA

» Maksymalne obcigzenie przekaznika na wyjsciu: 16 A/250 V,
obcigzenie indukcyjne 8 A/250 V

» Minimum dla przetgczenia: 100 mA przy 12 V DC lub 0,5 W

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Modut wyjscia PG 12V BUS

JA-111N jest modutem sterowania podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w
systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przetgczalne wyjscie przekaznikowe (1A, NO lub
 E NC). Zaleznie od ustawienia przetgcznikow jest ono przyporzgdkowane do 1 z 32 wyjsé PG
e OO e centrali sterujgcej. Zasilanie modutu odbywa sig z magistrali cyfrowej. Urzadzenie moze by¢

instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.
JA-111N

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Pobor pradu przy wytgczeniu: 5 mA

» Pobor pradu przy zatgczeniu: 25 mA

» Maksymalne obcigzenie przekaznika na wyjsciu: 2 A/60 V DC
» Minimum dla przetgczenia: 10 mA

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C
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Modut 8 wyjsé PG 12 V BUS

JA-118N jest to modut 8 wyjsc¢ sterujgcych podtagczanych do magistrali cyfrowej BUS i nie
zajmuje on w systemie konkretnego adresu. Kazde z 8 wyjs¢, moze by¢ przypisane do
okreslone;j strefy lub wybranego wyijscia sterujgcego PG. Zasilanie modutu odbywa sig

z magistrali cyfrowej. Urzgdzenie moze by¢ instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL
lub na odseparowanej szynie DIN.

S0 OREPREDERD

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)

» Ustawienie: przetgcznik DIP

» Wyjscia: podajg napiecie +U

» Obcigzalnos¢ wyjscia: 100 mA

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: Il., stosowanie wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Modut wyjscia PG instalowany na szynie DIN BUS

Modut ten zostat przystosowany do instalacji bezposrednio na szynie montazowej DIN.
Jest on bezposrednio powigzany z okreslonym wyjsciem programowalnym centrali
alarmowej. Wykorzystuje sig go do sterowania urzgdzeniami automatyki budynkowej. Przy
3 jego pomocy mozna zdalnie i automatycznie zapala¢ Swiatto, otwiera¢ bramy, zatgczac
S o= rézne inne urzadzenia. Zajmuje jeden adres w centrali.

i
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» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 -15 V)

» Pobor prgdu w czuwaniu: 5 mA/45 mA

» Obcigzalnosé styku przekaznika: maks. 16 A/250 V (indukcyjne maks. 8 A/250 V)
» Minimalna moc przetgczenia DC: 0,5 W

» Wymiary: 18 x 90 x 64 mm

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz

Modut magistralowy do obstugi zamka elektrycznego

Modut JA-120N stuzy do zasilania i sterowania zamkami elektromagnetycznymi i systemami
: ] rejestracji wejs¢/wyj$¢ z magistrali systemu. Posiada zainstalowane akumulatory, ktére
1 zapewnig poczatkowy impuls prgdowy wymagany do otwarcia zamkéw el. JA-120N mozna
. z powodzeniem zastosowaé wszedzie tam, gdzie trudno zainstalowac¢ zewnetrzne zrédto
~ l zasilania do sterowania zamkami el. Modut reaguje na wyjscie PG centrali lub mozna go
uaktywnic¢ za pomocg przycisku podtgczonego do wejscia IN (mozna opcyijnie blokowac
poprzez zabezpieczenie sekcji). Modut jest adresowalny i obejmuje jedng pozycje w systemie.

» Zasilanie: z magistrali centrali 12V (9 - 15 V)

» Akumulator awaryjny: 3x 1.2V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh

» Pobdr spoczynkowy modutu: 10 mA / 60 mA (bez dotadowywania / przy dotadowywa-
niu akumulatora)

» Obcigzenie wyjscia DOOR: impulsowe (1s) 600 mA, state 300 mA

» Zalecane zamki: producent Bera s.r.o — typ: Befo 11211 lub Befo 31211
(konieczne z zasilaniem zew.)

» Wymiary: 90 x 90 x 35 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogodlne

» Temperatura pracy: 0°C do +40°C (dla NiMh Eneloop)

-10°C do + 40°C (dla NiCd)
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Identyfikator strefy lub wyjscia PG BUS

JA-110I jest modutem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie

konkretnego adresu. Poprzez przetaczniki umieszczone na nim okres$la sig, dla ktérej strefy

lub wyjscia PG bedzie on identyfikatorem. Wowczas zatgczenie takiej strefy lub aktywacja
I wyjscia PG bedzie sygnalizowana na nim zapaleniem sie czerwonego Swiatta.

JA-110I » Pobor pragdu przy zatgczonej LED: 5 mA
» Pobor pradu przy wytagczonej LED: 2 mA
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C
» Wymiary: 36 x 62 x 27 mm

Uniwersalny identyfikator RGB BUS

JA-1111 jest modutem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie
konkretnego adresu. Poprzez przetagczniki umieszczone na nim okres$la sig, dla ktdrej strefy
lub wyjscia PG bedzie on identyfikatorem. Wowczas zatgczenie takiej strefy lub aktywacja
I wyjscia PG bedzie sygnalizowana na nim zapaleniem sie $wiatta o okre$lonym kolorze
(czerwone, zielone, niebieskie lub zo6tte). Za pomocg tego urzgdzenia mozna identyfikowac
JA-1111 rézne stany lub tryby pracy systemu.

» Pobor pragdu przy zatgczonej LED: 4 mA
» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C
» Wymiary: 36 x 62 x 27 mm

Akcesoria BUS

Modut separatora magistrali cyfrowej BUS

JA-110T jest modutem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie
konkretnego adresu. Stuzy do ochrony i izolacji tej czesci szyny cyfrowej, ktéra znajduje sie
na zewnatrz budynku. Powinien by¢ zainstalowany w specjalnej obudowie JA-190PL.

» Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)
_ » Pobér prgdu w czuwaniu: 5 mA
JA-110T » Maksymalne obcigzenie zaciskéw: 250 mA
» Prad odfgczenia 300 mA
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Obudowa ochronna

JA-190PL jest to plastikowa obudowa puszkowa o wymiarach 90 x 90 mm. Wewnatrz
mogg by¢ zainstalowane komponenty systemu JABLOTRON 100.

» Wymiary: 90 x 90 mm
» Stopien szczelnosci: IP 40
_ » Ochrona napieciowa do 250 V
JA-190PL » Materiat ABS

Obudowa ochronna hermetyczna

JA-192PL-A jest to plastikowa hermetyczna obudowa puszkowa. Wewngtrz mogg by¢
I: instalowane komponenty systemu JABLOTRON 100.

» Stopien szczelnosci: IP 65
» Wymiary: wewnagtrz: 62 x 38 x 20 mm
JA-192PL-A zewnatrz: 70 x 62 x 35 mm
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Antena zewnetrzna

&

AN-868-3PIN

]

AN-868-2PIN

Antena zewnetrzna AN-868 stuzy do rozszerzenia zasiegu komunikacyjnego
bezprzewodowych elementéw zabezpieczajgcych systemu Jablotron pracujgcych na
czestotliwosci 868,1 MHz. Specjalna konstrukcja typu PIFA gwarantuje antenie nie tylko
wspaniate wtasciwosci nadawania na réznych podtozach, ale tez wykrywanie sabotazu w
przypadku przerwania lub zwarcia przewodu (tg funkcjonalno$¢ muszg wspiera¢ podtgczone
elementy). Antene mozna zamontowaé zaréwno wewnatrz, jak tez na zewnatrz.

AN-868 podtgcza sie za pomocg ztgcza 3-pinowego, ktére jest zastosowane w nowo
projektowanych elementach systemu JABLOTRON 100.

» Pasmo komunikacyjne: 868,1 MHz

» Zysk anteny: maks. 3 dBi

» Impedancja: 50Q

» Dlugos¢ przewodu: 2 m

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: IV,
» Temperatura pracy: -20°C do + 60°C

» Klasyfikacja zgodna z EN 50131-1: stopien 2

» Wymiary: 130 x 50 x 30 mm

Rozgateznik magistrali BUS

JA-110Z-A

JA-110Z-A umozliwia w fatwy sposéb rozdzielnie magistrali cyfrowej. Modut najlepiej
zamontowa¢ wewngtrz obudowy ochronnej JA-190PL.

» Maksymalne napiecie: AC 42 V
» Maksymalne napiecie: DC 60 V
» Maksymalny prad: 2 A

Rozgateznik magistrali BUS

JA-110Z-B

JA-110Z-B umozliwia w tatwy sposob rozdzielnie magistrali cyfrowej. Modut najlepiej
zamontowa¢ wewngtrz obudowy ochronnej JA-190PL.

» Maksymalne napiecie: AC 42 V
» Maksymalne napiecie: DC 60 V
» Maksymalny prad: 2 A

Rozgateznik magistrali BUS

JA-110Z2-C

JA-110Z-C umozliwia w tatwy sposdéb rozdzielnie magistrali cyfrowej. Modut najlepiej
zamontowaé¢ wewngtrz obudowy ochronnej JA-190PL.

» Maksymalne napiecie: AC 42 V
» Maksymalne napiecie: DC 60 V
» Maksymalny prad: 2 A




Przewdd instalacyjny dla systemu JABLOTRON 100

| Przewdd utatwiajgcy wykonanie instalacji systemu opartego na komponentach

k-n JABLOTRON 100. 4 zyly w kolorach magistrali cyfrowej, zyly zasilania o grubszym
przekroju. Pakowane po 300 m, znaczone, co 1 metr.

| iil‘

» 1 x 2 x 0,5 DC rezystancja przy 20 °C 97 Q /km
» 1 x 2 x 0,8 DC rezystancja przy 20 °C 38 Q /km

Przewdd instalacyjny dla systemu JABLOTRON 100

Przewdd utatwiajgcy wykonanie instalacji systemu opartego na komponentach
JABLOTRON 100. 4 zyty w kolorach magistrali cyfrowej. Pakowane po 300 m, znaczone,

co 1 metr.

-
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» 2 x 2 x 0,5 DC rezystancja przy 20 °C 97 Q /km

Przewdd instalacyjny dla systemu JABLOTRON 100

— Przewod utatwiajgcy wykonanie instalacji systemu opartego na komponentach
= JABLOTRON 100. 4 zyly w kolorach magistrali cyfrowej + 2 zyty dodatkowe. Pakowane
po 300 m, znaczone, co 1 metr.

» 2 x 2 x 0,5 DC rezystancja przy 20 °C 97 Q /km
» 1 x 2 x 0,8 DC rezystancja przy 20 °C 38 Q /km

Drukarka etykiet

Drukarka etykiet umozliwia drukowanie etykiet dla segmentéw sterujgcych modutéw doste-
pu (klawiatur) bezposrednio na miejscu montazu. Etykiety mozna drukowaé bezposrednio

z programu F-Link wersji 1.2.0 lub wyzszej z ustawienia wewnetrznego modutéw dostepu (dla
tej funkcji nalezy zainstalowac sterowniki drukarki). Drukarke mozna réwniez wykorzysta¢ do
drukowania etykiet za pomocg programu P-Touch Editor Lite, ktory znajduje sie bezposrednio
w niej, bez koniecznosci instalacji sterownikow.

» Zasilanie: adapter sieciowy AD-E001 EU (wchodzi w skfad zestawu) lub 6 szt. baterii
alkalicznych AA (LR6) / 1,5 V (nie wchodzg w skfad zestawu)

» Port USB: USB mini B (wchodzi w sktad zestawu)

» Kaseta z taSmg do drukowania do segmentow: szer. 12 mm / dt. 8 m
(wchodzi w sktad zestawu)

» Kaseta z tasmg do innego druku: szer. 24 mm / dt. 3 m (wchodzi w sktad zestawu)

URZADZENIA RADIOWE (BEZPRZEWODOWE)

Modut komunikaciji radiowej BUS

JA-110R jest modutem podtgczanym do magistrali cyfrowej BUS. Moze by¢ zainstalowany
obok centrali lub podtgczony w dowolnym punkcie magistrali BUS. Dla kazdego systemu
mozna podtgczy¢ do 3 takich modutéw, umozliwia to przypisywanie do systemu urzgdzen
radiowych, np. czujnikow. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC

» Pobodr prgdu w czuwaniu: 25 mA

» Czestotliwos¢ radiowa: 868,1 MHz

» Wymiary: 150 x 40 x 23 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3



Bezprzewodowy czytnik RFID
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JA-152E jest 2 kierunkowym bezprzewodowym czytnikiem RFID. Daje mozliwos$¢ sterowania
i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zblizeniowe. Wyposazony jest w pojedynczy
panel modutowego sterowania JA-192E. Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozsze-
rzy¢ do 20. Obstuga poszczegolnych stref lub urzgdzen pracujgcych w systemie polega na
wcishieciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylkg. Do zasilania wykorzystywane sg bate-
rie alkaiczne. Dla zwiekszenia oszczednosci energll., stosuje sie tutaj specjalny tryb szybkie-
go zatgczania uspienia. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x bateria alkaiczna AA 1,5V
» Zywotno$é baterii: 1 rok
» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz, RFID: EM 125 kHz
» Zasieg radia: do 200 metréw w otwartej przestrzeni
» Wymiary: 76 x 102 x 33 mm
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6,
EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

Bezprzewodowa klawiatura LED z RFID
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JA-153E jest bezprzewodowg 2 kierunkowg klawiaturg ikonowg z wbudowanym czytni-
kiem RFID. Urzgdzenie daje mozliwo$¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez
okreslone kody oraz pastylki zblizeniowe. Wyposazone jest w pojedynczy panel modu-
towego sterowania JA-192E. Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozszerzy¢ do 20.
Do zasilania wykorzystywane sg baterie alkaiczne. Dla zwiekszenia oszczednosci energll.,
stosuje sig tutaj specjalny tryb szybkiego zatgczania uspienia. Urzgdzenie jest adresowalne
i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x bateria alkaiczna AA 1,5V

» Zywotno$é baterii: 1 rok

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz, RFID: EM 125 kHz

» Zasieg radia: do 200 metréw w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 98 x 102 x 33 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 , EN
50131-5-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

Bezprzewodowa klawiatura LCD z RFID
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Urzgdzenie daje mozliwos$¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiature
z wyswietlaczem LCD oraz pastylki zblizeniowe. Wyposazone jest w pojedynczy panel mo-
dutowego sterowania JA-192E. Zaleznie od potrzeb, liczbe paneli mozna rozszerzy¢ do 20.
Obstuga poszczegdlnych stref lub urzadzen pracujgcych w systemie polega na wcisnie-
ciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylkg. Menu klawiatury dostgpne na
wyswietlaczu LCD umozliwia dostep do funkcji dodatkowych oraz zatgczanie z autoryzacjg
bez doktadania kolejnych paneli modutowego sterowania JA-192E. Urzgdzenie jest adre-
sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 4x bateria alkaiczna 1,5 V AA

» Zywotno$é baterii: okoto 1 rok

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz, RFID: EM 125 kHz
» Zasieg radia: do 200 metréw w otwartej przestrzeni

» Wymiaru: 151 x 102 x 33

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C



Panel modutowego sterowania

| RJ JA-192E stuzy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urzgdzeniami automatyki systemu.

. - Jest on podtgczany bezposrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E oraz
JA-154E. Kazde z tych urzadzen fabrycznie wyposazone jest w jeden taki modut. Zaleznie
od potrzeb do kazdej klawiatury mozna podtgczy¢ do 20 JA-192E i kazdemu z nich nadacé
inng funkcje.

Uzytkownik w tatwy sposdb moze wykorzysta¢ pojedynczy panel do:

— obstugi sekcji systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)

— sterowania automatykg poprzez zatgczania i wytgczania wyjs¢ PG

— wezwania pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzezenie lub inne zdarzenie)

— wizualizacji okreslonego zdarzenia

Zaleznie od rodzaju, czynnosci te mogg wymagac autoryzacji kodem lub pastylka.
W przypadku wytgczenia koniecznosci autoryzacji, juz samo wcisnigcie przycisku
na panelu spowoduje okreslong akcje (np. zatgczenie o$wietlenia).

» Zasilanie, bezposrednio z klawiatury lub czytnika RFID

» Pobor prgdu w czuwaniu: 0,5 mA

» Wymiary: 15 x 102 x 33 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Zasilacz sieciowy 12V /0,5 A

DEO06-12 umozliwia state zasilenie bezprzewodowych klawiatur oraz innych komponentéw
o napieciu 12 DC. Urzgdzenie moze by¢ zamocowane w standardowej puszcze
elektrycznej lub przykrecone na $cianie za pomocg 2 $rub.

» Zasilanie: 100-240 V/AC 50 Hz

» Napigcie wyjsciowe: 12 DC

» Maksymalne obcigzenie wyjsciowe: 500 mA

» Wymiary: 50 x 48 x 25 mm

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR

JA-150P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR i wykorzystuje si¢ go do ochrony we-
wnatrz pomieszczenia. Reaguje na ruch i temperature ciata cztowieka. Pole widzenia czuj-
nika moze by¢ dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowied-
niej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7910 lub pionowa JS-7902. Ustawiany
cyfrowo poziom czutosci pozwala dostosowac parametry pracy czujnika do wystepujgcych
w pomieszczeniu. Dla lepszej precyzji alarmowania oraz oszczednosci baterii zastosowa-
no tutaj funkcje SMARTWATCH. Dzieki temu, zywotnos$¢ klasycznych alkaicznych baterii
wynosi az do 2 lat. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x bateria alkaiczna AA 1,5V

» Zywotno$é baterii: do 2 lat

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Wysoko$¢ montazu: 2,5 m nad podtogg

» Chroniony obszar: 110°/12 m z standardowg optyka

» Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma

» Wymiary: 97 x 60 x 52 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz
» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C



Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z kamerg do wizualnej weryfikacji

Czujnik przeznaczony jest do wykrywania ruchu wewngtrz budynkéw i wizualnej weryfi-
kacji wtamania. W pierwszym momencie reaguje detektor ruchu, ktéry nastgpnie wyzwala
robienie zdje¢. Kazde ze zdje¢ zapisywane jest w mniejszej (320 x 240 pikseli) i wigkszej
(640 x 480 pikseli) rozdzielczosci. Dla pod$wietlenia nocnego czujnik ma wbudowang
lampe btyskowa.

W pierwszej kolejnosci zdjecia sg zapisywane na karcie SD zamontowanej w urzadzeniu.
Po ich zapisaniu nastepuje przestanie obrazéw do centrali alarmowej, na telefony, email
lub centrum monitoringu.

Zdjecia moga by¢ tez wywotywane zdalnie na zyczenie, np. w celu potwierdzenia alarmu
pozarowego. Wykorzystuje sie do tego jedno ze sterowanych wyjs¢ programowalnych,
ktére uruchamiane jest z poziomu aplikacji mobilnej lub przegladarki internetowe;j.

W przypadku ustawienia tego czujnika na wejsciu bedzie informowat o tym, kto rozbroit
strefe. Dla przyktadu rodzic otrzymuje zdjecie dziecka po jego powrocie ze szkoty.

Do przegladania zdje¢ bezposrednio w centrali mozna uzy¢ programu F-Link (instalator)
lub J-Link (uzytkownik).

Czujnik posiada dwa tryby pracy umozliwiajgce dostosowanie jego parametrow do danego
Srodowiska i uniemozliwienie wystgpienia fatszywych alarméw.

» Zasilanie: 2x bateria alkaiczna AA 1,5 V (LR6)

» Zywotno$é baterii: do 2 lat (1 zdjecie dziennie bez lampy)

» Protokdt komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 200 metréw w otwartej przestrzeni

» Chroniony obszar: 50°/12 m z standardowg optyka

» Karta pamigci: Mikro SD

» Pojemnos¢ karty: 1 GB do 2 GB

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Wymiary: 110 x 60 x 55 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN-50131-2-2, EN 50131-5-3,
EN 50131-6

» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 300 220

Bezprzewodowy podwd@jny czujnik PIR i zbicie szyby

JA-180PB tgczy w jednej obudowie czujnik ruchu PIR oraz czujnik zbicia szyby. Kazdy

‘ z nich zajmuje w systemie oddzielny adres. W przypadku czujnika ruchu, jego dziatanie
oraz charakterystyka sg takie same jak JA-180P. Czujnik zbicia szkta pracuje w charakte-
rystyce kota i wykorzystuje podwdjng analize sygnatu. Pierwszym elementem jest czesto-
tliwos$¢ dzwieku kruszonej szyby, a drugim zmiana ci$nienia w pomieszczeni po wybiciu
szyby. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V — PIR i 1x bateria litowa 1/2 AA 3,6 V — zbicie szkfa
» Zywotno$é baterii: do 3 lat
» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz
» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni
» Chroniony obszar: 120°/12 m z standardowg optyka — PIR; 9 m — zbicie szkta
» Wymienne optyki PIR: korytarzowa, pionowa, pozioma
» Wymiary: 110 x 60 x 55 mm
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1,
EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz



Bezprzewodowy sufitowy czujnik PIR

JA-185P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR przeznaczonym do instalacji na su-
ficie pomieszczenia lub samochodu. Jego maty rozmiar powoduje, ze doskonale zlewa sie
z otoczeniem. Szczegdlnie moze by¢ stosowany w miejscach, gdzie usytuowane sg regaty,
a tym samym konieczna jest ochrona wzdtuz drogi przejsciowej. Urzgdzenie jest adreso-
walne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 100 metréw w otwartej przestrzeni

» Chroniony obszar: 360°/5 m

» Wymiary: 88 x 46 x 27 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
» Klasa Srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

Bezprzewodowy dualny czujnik ruchu PIR

JA-186P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR i wykorzystuje si¢ go do ochrony
wewnatrz pomieszczenia. Zastosowano w nim dwie wysokiej klasy optyki cyfrowe. Czujnik
posiada mozliwo$¢ ustawienia 2 progowej analizy i dostosowanie jego pracy do istniejg-
cych warunkéw. Szczegdlnie nadaje sie w przypadku, kiedy wewnatrz chronionego obiektu
przebywajg zwierzgta. Instalacja urzgdzenia odbywa sie na wysoko$ci okoto 1,2 metra.
Alarm nastepuje w momencie naruszenia wigzek pochodzacych z obydwu elementéw PIR.
Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Chroniony obszar: 120°/12 m

» Wymiary: 180 x 60 x 55 mm

» Zgodny z standardami: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
» Klasa Srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

Bezprzewodowy czujnik dualny PIR + MW

JA-180W jest kombinacjg bezprzewodowego czujnika ruchu z bezprzewodowym czujni-

‘ kiem mikrofalowym. Dzieki temu uzyskuje sig¢ bardzo duzg odpornosc¢ na fatszywe alarmy
wszedzie tam, gdzie zastosowanie tylko jednego z nich moze stwarza¢ problemy. Catos¢
pracuje w taki sposob, ze kiedy czujnik PIR wykryje ruch, to zatgcza MW. Aktywacja oby-
dwu powoduje zatgczenie alarmu. Zasieg ochrony obydwu z nich moze by¢ dostosowany
wedtug potrzeb danego pomieszczenia. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres
w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Chroniony obszar PIR: 120°/12 m standardowa optyka

» Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma

» Chroniony obszar MW: 0,5 m do 20 m

» Wymiary: 110 x 60 x 55 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz



Bezprzewodowy zewnetrzny czujnik ruchu kurtynowy

JA-157P zostat zaprojektowany do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz obiektu.
Zastosowano w nim podwdjng optyke japonskiej firmy Optex oraz radio firmy Jablotron.
Idealnie nadaje sie do ochrony waskich przejs¢ i wnek, takich jak: balkony, tarasy, bramy
wjazdowe i garazowe, itp. Pole widzenia tego czujnika wynosi od 2 do 5 metréw, nato-
miast kat widzenia to jedyne 5°. Zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa CR123A (3 V/1500 mAh)

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Czestotliwosc¢ radia: 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Chroniony obszar: dtugos¢ 2 do 5 m/5°

» Wysokos$¢ montazu: 0,8 to 1,2 m

» Czas detekcji: 0,3 - 1,5 m/s

» Temperatura pracy: —-20 °C do +60 °C

» Wymiary: bateria i radio 34 x 154 x 43 mm, czujnik 34 x 154 x 43 mm

Bezprzewodowy zewnetrzny czujnik ruchu

JA-158P zostat zaprojektowany do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz obiektu.

J— = Zastosowano w nim podwdjng optyke japonskiej firmy Optex oraz radio firmy Jablotron.
Optyczna cze$¢ zbudowana jest z dwdch czujnikéw PIR i podzielona na 94 specjalne strefy.
" Dzieki temu mozna precyzyjnie dopasowac obszar ochrony oraz zapobiec fatszywym
alarmom powodowanym przez mate zwierzeta. Czujnik posiada tez funkcje antymaskingu
4 oraz zabezpieczenie sabotazowe przed otwarciem i oderwaniem. Regularnie dokonuje

testu i informuje o swoim stanie centrale alarmowg. Zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x (3x) bateria litowa LS (T) 14500 (3,6 V AA)

» Zywotno$é baterii: 2x 3,6 V/3x 3,6 V - 3 lata/4 lata (120 s)
» Czestotliwosc¢ radia: 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 m w przestrzeni otwartej

» Obszar ochrony: 12 m/85°

» Wysoko$¢ montazu: 2,5 - 3,0 m

» Czas detekcji: 0,3 - 1,5 m/s

» Klasa srodowiskowa: IV., EN 50131-1

» Temperatura pracy: 20 °C do +60 °C

Bezprzewodowy zewnetrzny czujnik ruchu

JA-159P zostat zaprojektowany do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz obiektu.
Zastosowano w nim podwdjng optyke japonskiej firmy Optex oraz radio firmy Jablotron.

1 Doskonale nadaje sie do ochrony balkonéw, wej$¢, przejsc, taraséw, itp. Zasilanie bateryjne
umozliwia dowolne wybranie miejsca na instalacje czujnika, natomiast specjalny system
zarzgdzania energig umozliwia dtugotrwate uzytkowanie. Czujnik posiada wiele ustawien,
ktére umozliwiajg wtasciwe okreslenie parametrow jego pracy (zasiggu, czutosci, liczby
naruszen). Jest wyposazony w funkcje antymaskingu oraz zabezpieczenie sabotazowe
przeciw otwarciu i oderwaniu.

» Zasilanie: 2x (3x) bateria litowa LS (T) 14500 (3,6 V AA)

» Zywotno$é baterii: 2x 3,6 V/3x 3,6 V - 3 lata/4 lata (120 s)
» Czestotliwosé radia: 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 m w przestrzeni otwartej

» Obszar ochrony: 12 m/90 °

» Czas detekcji: 0,8 - 1,2 m

» Temperatura pracy: —20 °C do +60 °C

» Wymiary: 186 x 71,3 x 105,5 mm



Bezprzewodowa bariera podczerwieni

Bariera JA-150IR zostata zaprojektowana do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz
obiektu. Pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem zastosowano 2 wigzki, ktérych przeciecie
wywotuje alarm. Zasieg ochrony to 60 metrow. Komunikacja z centralg alarmowg odbywa
sie poprzez protokét radiowy Jablotron, natomiast elektronika urzadzenia oparta jest

o produkt japonskiej firmy Optex.

Urzadzenie posiada styki sabotazowe, ktére zatgczg alarm w przypadku préby jego otwar-
cia lub zniszczenia. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 4x bateria litowa LSH20 (3,6 V, 13 Ah)
» Zywotno$é baterii: do 3 lat (120 s)

» Czestotliwos¢ radia: 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 m w przestrzeni otwartej

» Obszar ochrony: do 60 m

» Wysokos$¢é montazu: 0,7 do 1,0 m

» Temperatura pracy: —-20 °C do +60 °C

Bezprzewodowa bariera podczerwieni

Bariera JA-151IR zostata zaprojektowana do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz
obiektu. Pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem zastosowano az 4 wigzki , ktérych prze-
cigcie wywotuje alarm. Zasigg ochrony to 100 metréw. Komunikacja z centralg alarmowg
odbywa sig poprzez protokét radiowy Jablotron, natomiast elektronika urzgdzenia oparta
jest o produkt japonskiej firmy Optex.

Urzadzenie posiada styki sabotazowe, ktére zatgczg alarm w przypadku préby jego otwar-
cia lub zniszczenia. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 4x bateria litowa LSH20 (3,6 V, 13 Ah)
» Zywotno$é baterii: do 3 lat (120 s)

» Czestotliwos¢ radia: 868,1 MHz

» Obszar ochrony: do 100 m

» Wysokos¢ montazu: 0,7 do 1,0 m

» llos¢ wigzek dla alarmu: ustawiana

» Klasa srodowiskowa: IV., EN 50131-1

» Temperatura pracy: =20 °C az +60 °C

Bezprzewodowy czujnik zbicia szkia

Przeznaczony jest do wykrycia sttuczenia szyby w budynkach mieszkalnych i firmowych.

i Czujnik wykonuje dualng analizg zdarzenia. W pierwszej kolejnosci reaguje na zmiang
cisnienia wywotang uderzeniem w szybe. Potem oczekuje na zaistnienie dzwieku powo-
dowanego kruszeniem szkta. Dzigki temu wyeliminowane zostaje zjawisko fatszywych
alarméw. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V

» Zywotno$é baterii: okofo 2 lat

» Protokét komunikacyjny: 868,1 MHz

» Zasieg komunikacji radiowej: 100 m (przestrzen otwarta)

» Obszar chroniony: 9m charakterystyka kota

» Wymiary: 110 x 30 x 27 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3



Bezprzewodowy czujnik zbicia szkia

Urzgdzenie instaluje sie wewnatrz i jest przeznaczone do ochrony obiektéw prywatnych

i oraz komercyjnych. Zastosowano w nim podwdjng analize sygnatu dzwigkowego. Alarm
nastepuje w momencie wykrycia drgania szyby, a nastgpnie jej sttuczenia. Analiza cyfro-
wa redukuje mozliwos¢ powstania fatszywych alarméw. Czujnik zajmuje jedng pozycje w
systemie.

» Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6V

» Zywotno$é baterii: do 2 lat

» Protokét komunikaciji: 868,1 MHz

» Zasieg radia: okoto 100 m(przestrzen otwarta)

» Zasieg ochrony: 9m

» Wymiary: 110 x 30 x 27 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1; EN 50131-2-6; EN 50131-5-3

Bezprzewodowy czujnik otwarcia mini

JA-151M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Unikalne rozmiary
powodujg, ze idealnie nadaje sig do ochrony mieszkan, apartamentéw oraz domdw.
Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: bateria litowa CR2032 3 V, 220 mAh

» Zywotno$¢ baterii: do 2 lat, przy maksymalnie 100 aktywacjach dziennie

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 200 metréw w otwartej przestrzeni

» Wymiary czujnika: 55 x 26 x 16 mm

» Wymiary magnesu: 55 x 16 x 16 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Bezprzewodowy czujnik otwarcia

JA-150M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Zaleznie od potrzeby

r moze reagowac natychmiast lub zwtocznie. Czujnik na biezgco monitoruje o swoim stanie
do centrali sterujgcej i kazda préba zerwania lub uszkodzenia zatgczy alarm sabotazowy.
Dodatkowo wyposazony jest w wejscie typu NO i NC. Urzgdzenie jest adresowalne i zaj-
muje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x bateria alkaiczna AA 1,5V

» Zywotno$¢ baterii: do 2 lat

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

» Wymiary: 109 x 24 x 22 mm




Bezprzewodowy czujnik otwarcia

JA-182M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Ten praktycznie
Lhiewidzialny” czujnik montowany jest wewnatrz framugi okiennej, dzieki czemu zwigksza
sig¢ poziom bezpieczenstwa, poniewaz urzgdzenie nie jest widoczne z zewnatrz. Istotne sg
tutaj réwniez walory estetyczne. Pasuje do wiekszosci okien plastikowych i drewnianych.
Instalacja jest bardzo prosta. Kontroluje stan otwarcia i zamkniecia okna na podstawie
potozenia klamki (zaczepu zamykajacego). Dzieki czemu nie ma ryzyka, ze w momencie
pozostawienia uchylonego okna, kto$ dokona jego petnego otwarcia. Urzadzenie jest adre-
sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: 2x bateria litowa CR2354 3 V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 192 x 25 x 9 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Bezprzewodowy czujnik wstrzgsu i przechytu

JA-182SH jest bezprzewodowym czujnikiem, dla ktérego mozna ustawic¢ dwa tryby pracy.
Pierwszy z nich reaguje na wstrzas i moze by¢ uzyty do sygnalizowania naruszenia ele-
mentu podczas proby wejscia do obiektu sitg. Drugi natomiast zatgcza alarm w momencie,
kiedy chroniony przedmiot zmieni swoje pofozenie, reakcja na przechyt. Urzadzenie jest
adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: bateria litowa CR123 3 V 1400 mAh

» Reakcja na przechyt: 10° — 45° (zaleznie od ustawienia)

» Zywotno$é baterii: do 2 lat (20 aktywaciji na dzien)

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 75 x 31 x 26 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-5-3
» Klasa Srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

Bezprzewodowy czujnik pozarowy

JA-150ST jest bezprzewodowym czujnikiem wykrywajgcym pozar wewnatrz chronionej
powierzchni. Reaguje on na dym oraz wysokg temperature. Zaleznie od potrzeby alarm
moze by¢ wywotany w momencie: pojawienia sie dymu i wysokiej temperatury; pojawienia
sie dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia sig tylko dymu; pojawienia sig tylko wy-
sokiej temperatury. Czujnik posiada funkcje pamieci alarmu, utatwiajgcag okreslenie juz na
czujniku strefy, w ktérej nastgpit alarm. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres
w systemie.

» Zasilanie: 3x bateria alkaiczna AA 1,5V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Wykrywanie pozaru: detekcja optyczna oraz temperaturowa

» Czutos¢ dla wykrycia pozaru: m=0,11 + 0,13 dB/m zgodnie z EN 54-7
» Czutos¢ temperaturowa: klasa A2 zgodnie z EN 54-5

» Temperatura dla alarmu: 60 do 70 °C

» Wymiary: srednica 126 mm, wysoko$é 50 mm

» Temperatura pracy: =10 °C do +80 °C



Bezprzewodowy czujnik dymu i temperatury
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W czujniku znajdujg sie dwa detektory. Pierwszy reaguje na pojawienie si¢ dymu,
natomiast drugi wykrywa zmiang temperatury. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystane dla
ochrony obiektéw prywatnych i komercyjnych. Zaleznie od potrzeby mozna ustawi¢

4 tryby pracy: tylko dym, tylko temperatura, dym lub temperatura, dym i temperatura.
Alarm zatgczany jest lokalnie poprzez sygnalizacje $wietlng i dzwiekowg oraz zdalnie
powiadomieniem z centrali alarmowej. Czujnik zajmuje 1 adres w systemie.

» Zasilanie: 3x bateria alkaiczna AA 1,5V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Czestotliwosé pracy: 868,1 MHz

» Zasieg komunikacji: do 300 m w otwartej przestrzeni

» Detekcja dymu: optyczna

» Czutos¢ detekceji pozar: m=0,11 + 0,13 dB/m wg EN 14604, EN 54-7
» Czutos¢ detekcji temp.: A1 wg EN 54-5

» Temp. alarmowa: +60 °C do +65 °C

» Wymiary: Srednica 126 mm, wysoko$¢ 50 mm

» Temperatura pracy: —10 °C do +70 °C

Bezprzewodowy czujnik temperatury

JA-151TH stuzy do pomiaru temperatury wewngtrz pomieszczenia. Informacja o jej aktual-
nej warto$ci jest przesytana radiowo na centralg, a nastepnie do portalu Jablotron Cloud.
W przypadku, kiedy warto$¢ temperatury jest wigksza lub mniejsza od zadanej, portal
powiadomi o tym uzytkownika wysytajgc SMS i email.

» Zasilanie: 1x CR2032 bateria litowa (3 V, 220 mAh)

» Zywotno$é baterii: 2 - 3 lata w temp. 20 °C

» Wymiary: 26 x 55 x 16 mm

» Temperatura pracy: —20 az +60 °C

» Doktadnos$¢ pomiaru: + 0,5 °C

» Przedziat pomiaru: 0,125 °C

» Czestotliwos¢ radiowa: 868,1 MHz

» Zasieg komunikaciji radiowej: 200 m w otwartej przestrzeni

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., stosowanie wewnatrz
» Zgodny z standardami: EN 50130-4, EN 55022

Bezprzewodowy czujnik wycieku gazu
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JA-180G jest bezprzewodowym czujnikiem wykrywajgcym wyciek gazu w chronionym
pomieszczeniu. Przeznaczony jest do roznych rodzajéw gazu (ziemny, metan, propan,
butan). Zaleznie od rodzaju czynnika montuje si¢ go u gory (gazy lekkie) lub u dotu (gazy
ciezkie). W celu odcigecia doptywu gazu w momencie alarmu mozna poprzez przekaznik
na czujniku zamkng¢ zawor gazowy. Dodatkowo dla lokalnego informowania mozna do
czujnika podtgczy¢ matg syrene wewnetrzng. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden
adres w systemie.

» Zasilanie: 230V, 50 Hz, 2 W

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni

» Metoda detekcji: grzanie platyny

» Chroniony obszar: 50 m?

» Czutos¢é: 10 lub 20 % LEL

» Przekaznik wyjsciowy: maks. 5 A/230 V AC

» Moc wbudowanej syreny: 94 dB/0,3 m

» Wymiary: 73 x 100 x 39 mm

» Zgodny z standardami: EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4,
EN 55022



Autonomiczny czujnik czadu, autonomiczny czujnik czadu z wyswietlaczem LCD

Czujnik chroni zycie i zdrowie cztowieka wykrywajgc pojawienie si¢ w pomieszczeniu czadu.
Zastosowano w nim wysokiej jakosci detektor elektrochemiczny, ktéry reaguje juz przy
najmniejszym pojawieniu si¢ CO w powietrzu. Urzgdzenie jest przeznaczone do stosowania
w domach, mieszkaniach, przyczepach kempingowych oraz fodziach. Czujnik informuje

0 zagrozeniu gtosnym alarmem dzwiekowym oraz $wietinym. Wersja EI208DW posiada
dodatkowo wyswietlacz LCD i doktadnie pokazuje poziom stezenia czadu w powietrzu.
Czujnik zasilany jest bateriami litowymi, ktére wystarczajg na caty okres jego zywotnosci.

» Zasilanie: wewnetrzna bateria litowa

» Zywotno$é baterii: caty cykl zywotnosci czujnika

» Zywotno$é czujnika: 7 lat (czas zywotnoéci podany na urzgdzeniu)
» Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

» Wilgotnosé: 15 % do 95 % (bez kondensaciji)

» Wymiary: 120 x 105 x 40 mm, 170 g

» Zgodny z standardami: EN 50291-1, EN 50291-2, EN 50270

Bezprzewodowy modut wyjscia impulsowego licznika energll., elektrycznej

Modut przeznaczony do instalacji na szynie DIN stuzy do informacyjnego odczytu stanu
licznika energll., elektrycznej, ktéry klient ma przejrzyscie do dyspozycji na samoob-
studze internetowej MyJABLOTRON. Modut posiada nadajnik radiowy przeznaczony do
bezprzewodowej transmisji informaciji z licznika energll., elektrycznej poprzez centrale na
portal MyJABLOTRON. Przetwornik impulséw zasilany jest bezpos$rednio z sieci i zawiera
uktady separacji galwanicznej wymiarowane na napiecie prébne 4 kV. Przetwornik zostat
skonstruowany w celu podfgczenia do standardowego wyj$cia impulsowego SO licznika
energll., elektrycznej. Potrafi rozrézni¢ dwie taryfy (mozna go podtgczy¢ do przewodu ste-
rujgcego taryfy z HDO). Posiada réwniez niezalezne wejscie, ktére mozna uzy¢ na przyktad
do monitorowania otwarcia drzwi szafki rozdzielcze;.

» Zasilanie: 230V/50 Hz, urzadzenie Il., klasy zabezpieczenia
» Wiasny pobér mocy: okoto 0,1 W
» Czestotliwosé pracy: 868,1 MHz
» Zasieg komunikacyjny: okoto 100 m (wolny teren)
» Wejscie IN: niskonapieciowe, separowane galwanicznie od sieci,

napiecie robocze 5 V

dopuszczalne przepiecie zewnetrzne 30 V DC

dopuszczalna dtugos¢ przewodu przytgczajgcego 3 m.
» Wejscie PU: niskonapieciowe, separowane galwanicznie od sieci,

napiecie robocze 5 V

dopuszczalne przepiecie zewnetrzne 30 V DC

dopuszczalna dtugos$¢ przewodu przytgczajgcego 3 m

jest kompatybilne z wyjsciem impulsowym SO licznika energll., elektry-

cznej klasy B zgodna z CSN EN 62053-31
» Wejscie TA: input for the connection of load management control conductor,

max. 230 V AC
» Wymiary: 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN modut
» Srodowisko pracy: zewnetrzne chronione od -20 do +60 °C
» Stopien ochrony: panel przedni IP40 zgodna z EN 60529
» Zgodny z standardami: ETSI EN 300220, EN 501340-4 ed.2, EN 55022, EN 60950-1



Bezprzewodowa 2 kierunkowa syrena wewnetrzna

JA-150A przeznaczona jest do zastosowania wewngtrz budynku. Informuje ona dzwiekiem
o zaistniatym alarmie, odlicza czas dla wejscia i wyjscia z obiektu. Moze by¢ wykorzystana
do zadan dodatkowych, takich jak potwierdzenie dzwiekiem zatgczenia wyjscia PG. Na
syrenie znajduje sie przycisk, ktéry umozliwia zaprogramowanie potrzebnych funkcji. Urzg-
dzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Protokét komunikaciji radiowej: Jablotron 868,1 MHz dwa kierunki

» Bateria podtrzymujgca: 3,6 V NiCD do 170 mAh przez 24 godziny

» Maksymalny czas tadowania baterii: 72 godziny, 10 mA

» Pobdr pradu w czuwaniu: 0,3 W przy 230 V AC

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C

Bezprzewodowa syrena wewnetrzna do gniazdka
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Syrena JA-162A stuzy do sygnalizowania alarmu wewnatrz obiektu. Mozliwosc¢
wykorzystania jej do innych akustycznych sygnalizacji jakimi sg: aktywacja wejs¢ PG,
opoznienie wejscia/wyjscia lub dzwonek domowy. Naciskajgc przycisk syreny mozna uciszy¢
alarm lub wywota¢ alarm napadowy (opcja wyboru funkcji). Na wypadek braku zasilania
syrena zostata wyposazona w akumulator awaryjny. Syrena posiada czujnik sabotazowy
wskazujgcy wyciggnigcie z gniazdka. Syrena jest adresowalna i zajmuje jedng pozycje w
systemie.

» Zasilanie: 230 V / 50 Hz, 1 W, klasa bezpieczenstwa Il.,

» Akumulator / zywotno$c¢: 3,6 V; 170 mAh / 3 lata

» Czestotliwos¢ pracy: 868,1 MHz

» Zasieg komunikacyjny: ok. 100 m (bezposrednia widocznosc)

» Dzwieki (melodie): 8 do wyboru dla sygnalizacji PG

» Dzwiek syreny alarmu: 90 dB /1 m

» Wymiary: 90 x 64 x 80 mm

» Stopien ochrony: IP40 zgodna z CSN EN 60529

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., Srodowisko zewnetrzne ogdlne
» Temperatura pracy: od -10°C do + 40°C

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
» Zgodny z standardami: ETSI EN 300220, EN 501340-4 ed.2, EN 55022, EN 60950-1

Bezprzewodowy dwu-kierunkowy sygnalizator zewnetrzny

JA-151A to sygnalizator zewngtrzny z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym i zasilany bez-
posrednio z sieci 230 V AC. Komunikacja z centralg odbywa sie bezprzewodowo. Posiada
czujki sabotazowe dla niepowotanego otwarcia lub oderwania ze $ciany. Za pomocg alar-
mu dzwiekowego i $wietlnego odstrasza potencjalnego wlamywacza. Podczas uzbrojenia i
rozbrojenia alarmu moze emitowac krotki dzwiek. Dla utatwienia montazu obudowa syreny
wyposazona jest w poziomice oraz linke mocujgcg przedni panel. Wystepuje w kilku wer-
sjach kolorystycznych i posiada mozliwo$¢ wyboru barwy $wiecenia. Zajmuje jeden adres
w systemie.

» Zasilanie: 12 V DC z zasilacza

» Protokdt komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz dwa kierunki

» Bateria podtrzymujaca: 4,8 V NiCD do 1800 mAh przez 24 godziny

» Czas tadowania baterii: maks. 72 godziny

» Maks. pobdr prgdu: 50 mA poprzez zasilacz

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: zewnatrz IV., IP 45

» Temperatura pracy: —20 °C do +60 °C

» Wymiary: 300 x 200 x 70 mm



Bezprzewodowa syrena zewnetrzna

Catkowicie bezprzewodowa syrena zewngtrzna z sygnalizatorem JA-180A przeznaczona
jest do akustycznej i optycznej sygnalizacji alarmoéw w systemie alarmowym. Stuzy réwniez
jako zewnetrzny czujnik sabotazu. Syrena zasilana jest baterig litowg o zywotnosci 3-5 lat.

UWAGA!
Baterie nie wchodzg w skiad zestawu. Mozna je zaméwié oddzielnie pod symbolem
BAT-80A.

» Zasilanie: bateria litowa BAT-80 Jablotron 6V, 11 Ah
» Typowa zywotnosc¢ baterii ok. 3 lat (potgczenie 50 s, wytgczone miganie)
» Czestotliwos¢ pracy: 868,1 MHz
» Zasieg komunikacyjny: do 300 m (na otwartej przestrzeni)
» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
» Klasa srodowiskowa zgodna z CSN EN 50131-1: IV., zewnetrzne,
stopien ochrony IP 34D
» Temperatura pracy: od -25 do +60 °C
» Wymiary: 200 x 158 x 75 mm

Pilot zdalny cztero przyciskowy z komunikacjg dwu-kierunkowg

JA-154J to komunikujgcy sie radiowo w dwie strony pilot zdalny przeznaczony dla syste-
mow JABLOTRON 100. Moze by¢ wykorzystany dla obstugi uzbrojenia i rozbrojenia strefy
alarmowej, wezwania pomocy lub zatgczania i wytaczania urzgdzen automatyki budynko-
wej. Pojedynczy pilot jest odpowiednikiem 2 segmentow sterujgcych wykorzystywanych
na klawiaturach systemowych. Potwierdzenie statusu obstugiwanego pilotem urzgdzenia
jest sygnalizowany na nim dzwickowo i $wietlnie. Caty czas réwniez kontrolowany jest
poziom zuzycia baterii na pilocie.

» Zasilanie: 1x CR2032 bateria litowa (3 V, 220 mAh)

» Zywotno$é baterii: 2 lata (10 aktywacji na dzien)

» Wymiary: 36 x 72 x 15 mm

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

» Czestotliwos¢ radiowa: 868,1 MHz

» Zasieg komunikacji radiowej: 30 m w linll., prostej

» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: Il., stosowanie wewnatrz
» Zgodny z standardami: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Pilot zdalnego sterowania

JA-186JK najczesciej jest wykorzystywany do zdalnego uzbrajania i rozbrajania alarmu lub
wezwania pomocy poprzez funkcje PANIKA. Dodatkowo mozna go wykorzystaé dla obstu-
gi urzgdzen sterowanych poprzez centrale systemu i wyjscia PG. W tym przypadku moze
stuzy¢ do otwarcia bramy garazowej, czy zatgczenie Swiatta na poddaszu. Urzgdzenie to
moze by¢ w wersji 2 i 4 przyciskowej. W przypadku 4 przyciskow mozna blokowac¢ jego
dziatanie i w ten sposéb uniemozliwi¢ przypadkowe zatgczenie. Urzgdzenie jest adresowal-
ne i zajmuje jeden (2 przyciski) lub dwa (4 przyciski) adresy w systemie.

» Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)

» Zywotno$é baterii: do 2 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 30 m w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 52 x 18 x 12 mm

» Zgodny z standardami: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4,
EN 60950-1

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1; EN 50131-3



Pilot zdalnego sterowania

JA-182J stuzy do zdalnego uzbrajania oraz rozbrajania systemu alarmowego. Moze tez
by¢ wykorzystany do zatgczenia alarmu napadowego lub sterowania urzagdzen poprzez
wyjscia PG centrali. W tatwy sposdb mozna zablokowaé przyciski pilota i tym samym
uniemozliwi¢ przypadkowe zadziatanie. Przytrzymujgc obydwa przyciski naraz wystana
zostanie informacja o alarmie napadowym lub medycznym.

» Zasilanie: bateria litowa CR2032; 3 V, 220 mAh

» Zywotno$é baterii: do 2 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 30 m w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 62 x 28 x 13 mm

» Zgodny z standardami: ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4,
EN 60950-1

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3

Bezprzewodowy przycisk napadowy

JA-188J jest statycznym bezprzewodowym przyciskiem wykorzystywanym do zatgczenie
alarmu napadowego lub przywotania pomocy medycznej. Moze by¢ rowniez wykorzystany do
zatgczania i wytgczania poprzez radio réznych urzgdzen sterowanych wyjsciami PG. Dodatko-
wym zabezpieczeniem urzadzenia sg styki sabotazowe. Kazda proba oderwania lub zniszcze-
nia przycisku zatgczy alarm. Urzgdzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

» Zasilanie: bateria litowa typu LS14250 (3,6 V)

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 300 m w otwartej przestrzeni

» Wymiary: 80 x 80 x 29 mm

» Poziom ochrony: stopien 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-5-3

Bezprzewodowy przycisk dzwonka

|

JA-189J jest wykorzystywane jako dzwonek do drzwi. Nacisnigcie jest sygnalizowane
dzwiekowo przez syrene wewnetrzng. Zaleznie od potrzeb mozna wybraé rézne rodzaje
dzwieku. Dodatkowo urzadzenie to moze by¢ zastosowane jako przycisk napadowy lub
pilot dla sterowania urzgdzeniami poprzez wyjscia PG. W przypadku pracy z centralg urzg-
dzenie jest adresowalne i zajmuje 1 adres.

» Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)

» Zywotno$é baterii: do 2 lat

» Protokét komunikacii radiowej: Jablotron 868,1 MHz

» Zasieg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni

» Moze by¢ stosowane na zewnatrz, IP41

» Wymiary: 28 x 80 x 15 mm

» Zgodne z standardami: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2,
EN 60950

» Temperatura pracy: -25 °C do +50 °C

Bezprzewodowy przycisk osobisty Napad i Pomoc

JA-187J to przycisk w postaci zegarka lub breloku na szyje. W razie napadu wezwie
pomoc. W przypadku zagrozenia zycia juz 5 sekund po wci$nigciu, odpowiednie osoby zo-
stang o tym poinformowane. Idealny dla ochrony kas (funkcja napadowa) i oséb starszych
(funkcja alarmu medycznego).

» Zasilanie: bateria litowa CR 2032 3 V

» Zywotno$é baterii: do 3 lat

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
» Zasieg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni

» Ostoniety moze by¢ stosowany na zewnatrz, IP44

» Temperatura pracy: —25 °C do +50 °C



Bezprzewodowy pilot mechaniczny

Umozliwia zdalne sterowanie automatykg domowg z wnetrza samochodu. Dzieki temu
mozna np. otworzy¢ brame garazowg dwukrotnym mrugnigciem $wiatet. Urzgdzenie to
umozliwia réwniez przestanie informaciji o alarmie w samochodzie do systemu zainstalowa-
nego w domu. Zasilane jest bezposrednio z instalacji samochodowej (12 - 24 V DC).

» Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
» Zasieg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni

» Pobor pragdu: 0 - czuwanie; 20 mA - aktywacja

» Wymiary: 84 x 53 x 25 mm

Karta dostepu RFID JABLOTRON 100

Karta zblizeniowa RFID dla systemu JABLOTRON 100.

JABLOTRON
» 125 kHz
» Kodowanie Jablotron unique

Brelok zblizeniowy RFID JABLOTRON 100
(: Brelok zblizeniowy RFID dla systemu JABLOTRON 100.

» 125 kHz
» Kodowanie Jablotron unique

Czytnik komputerowy kart i brelokéw zblizeniowych RFID

JA-190T podtaczany jest do komputera poprzez port USB. Dzieki niemu w tatwy sposob
mozna dodawac¢ do systemu karty i breloki zblizeniowe przypisane do kolejnych uzytkowni-
kéw lub funkcji systemowych. Cato$¢ pracy odbywa sie poprzez oprogramowanie F-Link.

» RFID: podtgczenie przez port USB

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250 V

JA-150N jest bezprzewodowym modutem wyjs¢ PG i nie zajmuje w systemie konkretnego
adresu. Posiada jedno przetgczalne wyjscie przekaznikowe 10 A/230 V AC(C, NO, NC).
Zaleznie od ustawienia przetgcznikéw jest ono przyporzagdkowane do 1 z 32 wyjs¢ PG
centrali sterujgcej. Urzgdzenie moze by¢ instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

» Zasilanie: 230 V AC

» Maksymalne obcigzenie przekaznika na wyjsciu: 16 A/250 V AC
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: =10 °C do +40 °C

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 12V

JA-151N jest bezprzewodowym modutem wyjs¢ PG i nie zajmuje w systemie konkretnego
adresu. Posiada jedno przetgczalne wyjscie przekaznikowe 1 A/24 V DC (C, NO, NC).
Zaleznie od ustawienia przetgcznikdw jest ono przyporzadkowane do 1 z 32 wyjs¢ PG
centrali sterujgcej. Urzgdzenie moze by¢ instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

» Zasilanie: 12V DC

» Maksymalne obcigzenie przekaznika na wyjsciu: 1 A/30 V DC
» Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il., wewnatrz

» Temperatura pracy: —10 °C do +40 °C



OPROGRAMOWANIE

F-Link

F-Link jest przeznaczony do profesjonalnego programowania systemu alarmowego
JABLOTRON 100. Pozwala krok po kroku wprowadzi¢ wszystkie ustawienia instalacyjne
i konfiguracyjne.

Zaleznie od potrzeby zaprogramowania systemu alarmowego mozna korzystac z:
— wprowadzenia ustawien dotyczgcych stref

— wprowadzenia podziatu strefowego

— przydzialy stref i kodéw dla uzytkownikow

— wprowadzania ustawien wewnetrznych urzgdzen

— programowania wyj$¢ PG dla automatyki

— programowania zdarzen zgodnie z kalendarzem

— wprowadzania ustawien dla zdalnej obstugi i SMA

— komunikowa¢ sie zdalnie z system

— wiele innych...

Oprogramowanie to umozliwia takze przyjazng aktualizacje urzgdzen BUS oraz 2-kierunko-
wych urzadzen bezprzewodowych. Okno ,diagnostyka” jednoznacznie pokazuje biezace
informacje techniczne. Dzieki temu instalator moze dokona¢ szybkiej i trafnej analizy
podczas przegladu pracy systemu. Na biezgco monitorowany jest stan baterii urzgdzen
radiowych, zasilanie szyny BUS, protokdt komunikaciji, obecnosé elementéw oraz stan
komunikacji migdzy nimi.

Program stuzy tez do pokazywania historll., zdarzen. Jej kopia jest przechowywana na kar-
cie SD. Przyjazne filtry pomagajg szybko odnalez¢ zdarzenia zapisane w pamigci centrali
alarmowe;.

Komputer moze zostaé podtagczony do centrali alarmowej klasycznym kablem USB lub
zdalnie poprzez Internet.

i
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J-Link

MyJABLOTRON

J-Link jest przeznaczony do obstugi systemu alarmowego z poziomu uzytkownika.

Umozliwia zarzgdzanie systemem oraz uzycie opcji zwigzanych z:
— podgladem historll., zdarzen

— dodawaniem oraz kasowaniem haset i kart RFID uzytkownikéw
— programowaniem zdarzen z kalendarza

— diagnostyka pracy

— obstugg systemu

Komputer moze zostaé podtgczony do centrali alarmowej klasycznym kablem USB lub
zdalnie poprzez Internet.

MyJABLOTRON jest to serwis zapewniajgcy zdalne potgczenie z system alarmowym. Po
zatozeniu konta uzytkownik moze obstugiwac¢ swoj alarm poprzez przeglgdarke interneto-
wg. Posiada réwniez dostep do aplikacji na telefony z systemami iOS, Android, Windows.
Dzieki temu sterowanie alarmem i urzgdzeniami automatyki domowej jest zawsze w za-
siegu jego reki. Instalator natomiast za zgodg uzytkownika moze dzieki temu serwisowi
dokonywac obstugi technicznej na odlegtos¢. To bardzo przydatne narzedzie, zwtaszcza
w sytuaciji, kiedy nalezy szybko pomaoc klientowi.

Wybrane mozliwosci:

— sprawdzanie aktualnego statusu alarmu

— uzbrajanie i rozbrajanie alarmu lub wybranych stref

— zdalne zatgczanie urzgdzen automatyki domowej

— podglad historll., zdarzen, tgcznie ze zdjeciami wystanymi przez czujniki
— kontrola i sprawdzenie zmian temperatury w budynku w sposob graficzny
— wysytanie informacji o zdarzeniach na SMS i e-mail

— wiele innych przydatnych funkciji




MONLANDIA

MONLANDIA to nowoczesny system przeznaczony dla centrum monitorowania alarmow.
Platforma ta stuzy do monitorowania obiektéw oraz integracji roznych systeméw transmi-
syjnych.

24/7 profesjonalne wsparcie techniczne i sprzedazowe
Jablotron ECO System - wolna licencja dla obiektow Jablotron

Mozliwosci:

Otwartos$¢ - darmowe sterowniki, otwarty protokét wej$cia/wyjscia, gotowy do integracii
Solidnos¢ - przetestowany w praktyce dla 100 tysiecy obiektéw

Ochrona - kodowany protokét, kontrola aktywnos$ci uzytkownikéw, kopie zapasowe

MONLANDIA

... = TCP/IP komunikacja : ...
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