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DesignLine Detector:

Where design meets clear vision

JA-151P-WW

Bezprzewodowa
| czujka ruchu PIR

JA-111P-WW
Czujka ruchu PIR

JA-151P-WG

Bezprzewodowa
czujka ruchu PIR

JA-111P-WG
Czujka ruchu PIR

JA-193PL JA-191PL
Puszka montazowa Uchwyt
Scienna do czujek ruchu do czujek
JA-1x1P PIR JA-1x1P PIR

Jan Tucek, projektant:

»Wyglad nowej czujki PIR ma ogromne znaczenie — jest
kamieniem wegielnym systemu alarmowego. Prosty,
podstawowy ksztaft jest kompromisem wymogow

w zakresie funkcjonalnosci, dziatania i montazu.
Jednoczesnie jest niezwykle charakterystyczny

i umoZliwia natychmiastowe rozpoznanie produktu
firmy Jablotron.”
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Nowe czujki ruchu dla system JABLOTRON
100 sg ukierunkowane na potgczenie wyso-
Kiej jakosci z perfekeyjnym ksztaftem. Sposob
ich zaprojektowania powoduje, ze idealnie
komponujg sie nawet w bardzo eleganckich
wnetrzach.

Istotne sa takze opcje zwigzane z mozliwosciami
instalacji. Dzieki Scietej tylnej obudowie instalacja
W rogu pomieszczenia powoduje ich lepsze przy-
leganie do podtoza i zmniejsza pusta przestrzen
z tytu. Dodatkowo wykorzystujgc specjalng pusz-
ke podtynkowa JA-193PL oraz elegancka ramke
czujka moze by¢ czesciowo wpuszczona w scia-
ne, a przez to zosta¢ w sposob bardzo elegancki
Z nig zespolona. Puszki te poleca sie dla scian
z ptyt kartonowo - gipsowych, ceglanych i mu-
rowanych. W zaleznosci od rodzaju zastosowa-
nego detektora mozna dobra¢ mniejsza puszke
»S” (czujki przewodowe) lub wiekszg ,M” (czujki
bezprzewodowe). Ramki zespalajgce ze $ciang
dostepne sg w dwdch kolorach, biatym i szarym.

Inna opcja montazowa jest mozliwa poprzez za-
stosowanie specjalnego uchwytu przegubowego
JA-191PL. Produkt ten jest certyfikowany do pra-
Cy z nowa serig czujek i posiada wtyk sabotazo-
wy podtgczany do detektora. Zaleznie od potrzeb
wykorzystuje sie go do montazu na suficie lub
Scianie w réznych ustawieniach katowych.

Zasieg detekcji nowych czujek to 90° / 12 m.
W przypadku, kiedy potrzebna jest wysoka od-
pornosc¢ na biate swiatto padajace, nalezy wybracé
detektor w ktérym zastosowano szarg soczew-
ke. Dzieki temu praktycznie do zera eliminuje sie
mozliwos¢ powstania fatszywego alarmu powo-
dowanego oswietleniem z zewnatrz na czujke.

Ta serie czujek ruchu cechuje wyjgtkowe wzor-
nictwo potaczone z wysokiej klasy materiatami
i skutecznosciag dziatania. Dzieki temu nawet naj-
bardziej wymagajacy ,esteta” bedzie mito spo-
gladat na wnetrze, do ktérego ochrony wykorzy-
stano prezentowane tutaj detektory. Mozliwosci
ustawien i rézne warianty instalacji dopetniajg ca-
tos¢ i umozliwiaja postawienie tego rozwigzania
w zupetnie innej, wyzszej klasie urzadzen.




CENTRALE ALARMOWE | KOMUNIKATORY

Centrala alarmowa z wbudowany komunikatorem 3G / LAN i modutem radiowym

JA-101KR-LAN3G

Najwazniejszy element systemu JABLOTRON 100. Umozliwia elastyczng konfiguracje
i bezproblemowa ochrone obiektéw komercyjnych, domow oraz biur — w wersji z ma-
gistrala, bezprzewodowej lub mieszanej. Posiada modut GSM 3G, ktérego najwieksza
zaletg jest zwiekszenie szybkosci transmisji danych (szczegdlnie zdjec) do aplikacji
MyJABLOTRON lub SMA, a takze mozliwos¢ raportowania za pomoca jednoczesnych
potaczen gtosowych i transmisji danych, co nie jest mozliwe w przypadku standardo-
wych modutéw 2G GSM.

Wprowadzenie ustawien i programowanie systemu wykonuje sie za posrednictwem

oprogramowania F-Link. Centrala alarmowa JA-101KR-LAN3G oferuje:

- do 50 adresowalnych urzadzen radiowych i /lub magistralowych

- do 50 uzytkownikow

- do 8 stref

- do 16 wyjs¢ automatyki PG z mozliwoscia programowania

- 20 zdarzen kalendarzowych

- raporty SMS i glosowe z systemu do 8 uzytkownikéw

- zdalne sterowanie za posrednictwem SMS, menu gtosowego i aplikacji
MyJABLOTRON

- komunikacje do 4 SMA

- 5 wybieralnych protokotéw do SMA

- automatyczne wykrywanie sieci 2G/3G z preferencja dla najszybszej sieci

Centrala alarmowa posiada zintegrowane komunikatory 2G/3G GSM i LAN, ktére umoz-
liwiaja komunikacje gtosowa, SMS i danych z uzytkownikami korncowymi lub SMA.

Centrala alarmowa zawiera:
- modut radiowy JA-110R

- karte pamieci 4 GB, do zapisywania danych zdarzen, wiadomosci gtosowych, zdje¢ itp.

- 1 wejscie dla szyny magistralowe;j

- 1 wejscie przeznaczone wytgcznie do modutu radiowego (JA-110R)
- 1 wejscie LAN

- 1 ztacze USB do konfiguracji centrali alarmowej i przesytania zdjec
- 1 wejscie dla podtgczenia komunikatora PSTN

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: 230 V/50 Hz, zasilanie A (EN 50131-6)

Akumulator: 12 V do 2,6 Ah (Ostrzezenie: Zestaw nie zawiera baterii)
Maksymalny czas tadowania akumulatora wynosi: 72 godziny

Maks. state obcigzenie magistrali: 400 mA

Maks. chwilowy prad wyjsciowy (5 min): 1 A

Natezenie pradu zasilania awaryjnego magistrali dla akumulatora 2,6 Ah na 12 godzin
przy maksymalnym zuzyciu wynosi 85 mA

Pamie¢ zdarzen na ponad 10 milionéw zdarzen z data i godzing

Funkcja weryfikacji alarmu przez innag czujke lub powtdérzona reakcja tej

samej czujki z ustawiong dtugoscig opdznienia (10 s — 2 min)

Wymiary: 258 x 214 x 77 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6,

EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2
Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogdlne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1,
ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
Centrala alarmowa wystepuje w wersji z modutem radiowym JA-110R
Czestotliwos¢ robocza: Dwukierunkowy protokét JA-110R Jablotron 868,1 MHz
Warunki robocze: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
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Centrala alarmowa z wbudowany komunikatorem 3G / LAN i modutem radiowym

JA-106KR-3G

Petna wersja centrali alarmowej systemu JABLOTRON 100. Oferuje elastyczna
konfiguracje i inteligentng ochrone przede wszystkim duzych obiektéw mieszkalnych,
administracyjnych i firm, potrzebujgcych systemu wielostrefowego. Instalacja moze
by¢ wykonana magistralowo, radiowo lub mieszanie. Posiada modut 3G GSM, ktérego
najwiekszg zaletg jest zwiekszenie szybkosci transmisji danych (szczegdlnie zdjec)

do aplikacji MyJABLOTRON lub SMA.

Whprowadzenie ustawien i programowanie systemu wykonuje sie za posrednictwem

oprogramowania F-Link. Centrala alarmowa JA-106KR-LAN 3G oferuje:

- do 120 adresowalnych urzadzen radiowych i /lub magistralowych

- do 300 uzytkownikow

- do 15 stref

- do 32 wyjs¢ automatyki PG z mozliwoscia programowania

- 20 zdarzen kalendarzowych

- raporty SMS z systemu do 30 uzytkownikow

- 15 uzytkownikoéw posiada mozliwos¢ korzystania nie tylko z raportow SMS,
lecz takze gtosowych

- komunikacje do 5 SMA

- 5 wybieralnych protokotow do SMA

- automatyczne wykrywanie sieci 2G/3G z preferencija dla najszybszej sieci

Centrala alarmowa posiada zintegrowane komunikatory GSM 2G/3G i LAN, ktére umoz-
liwiajg komunikacje gtosowa, SMS i danych z uzytkownikami koricowymi lub SMA.

Centrala alarmowa zawiera:

- modut radiowy JA-110R

- karte pamieci 4 GB, do zapisywania danych zdarzen, wiadomosci gtosowych, zdjec¢ itp.
- 2 niezalezne wejscia dla podtgczenia magistrali

- 1 wejscie przeznaczone wytacznie do modutu radiowego (JA-110R)

- 1 wejscie LAN

- 1 ztgcze USB do konfiguracji centrali alarmowej i przesytania zdjec

- 1 wejscie dla podtaczenia komunikatora PSTN

® Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie sieciowe centrali alarmowej: 230 V / 50 Hz, zasilanie typu A (EN 50131-6)
Akumulator z mozliwoscig dotadowania 12V; 7 do 18 Ah

(Ostrzezenie: Zestaw nie zawiera akumulatora)

Maksymalny czas dotadowania baterii: 72 h

Maks. ciagte zuzycie z centrali alarmowej: 1,2 A

Maks. ciggte zuzycie dla akumulatora przez najwyzej 12 h na poziomie 1,2 A z baterii
18 Ah

Pamie¢ zdarzen na ponad 10 milionéw zdarzen z datg i godzing

Funkcja weryfikacji alarmu przez inng czujke lub powtérzona reakcja tej samej
czujki z ustawiong dtugoscig opdznienia (10 s — 2 min)

Wymiary: 357 x 297 x 105 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6,

EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogéine (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1,
ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
Centrala alarmowa wystepuje w wersji z modutem radiowym JA-110R
Czestotliwosé robocza: dwukierunkowy protokoét JA-110R Jablotron 868,1 MHz
Warunki robocze: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
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Centrala alarmowa z wbudowany komunikatorem 3G / LAN

JA-106K-3G

Petna wersja centrali alarmowej systemu JABLOTRON 100. Umozliwia elastycznag
konfiguracje i jest przeznaczona do ochrony przede wszystkim duzych obiektow miesz-
kalnych, administracyjnych i firm, potrzebujacych systemu wielostrefowego. System
zawiera magistrale. Posiada modut 3G GSM, ktérego najwiekszg zaletg jest zwiekszenie
szybkosci transmisji danych (szczegdlnie zdjec) do aplikacji MyJABLOTRON lub SMA.

Wprowadzenie ustawien i programowanie systemu wykonuje sie za posrednictwem

oprogramowania F-Link. Centrala alarmowa JA-106K-LAN 3G oferuje:

- do 120 adresowalnych urzadzen radiowych i /lub magistralowych

- do 300 uzytkownikow

- do 15 stref

- do 32 wyjs¢ automatyki PG z mozliwoscia programowania

- 20 zdarzen kalendarzowych

- raporty SMS z systemu do 30 uzytkownikow

- 15 uzytkownikow posiada mozliwos¢ korzystania nie tylko z raportow SMS,
lecz takze gtosowych

- komunikacje do 5 SMA

- 5 wybieralnych protokotéw do SMA

- automatyczne wykrywanie sieci 2G/3G z preferencja dla najszybszej sieci

Centrala alarmowa posiada zintegrowane komunikatory 2G/3G GSM i LAN, ktére umoz-
liwiaja komunikacje gtosowa, SMS i danych z uzytkownikami korncowymi lub SMA.

Centrala alarmowa zawiera:

- karte pamieci 4 GB, do zapisywania danych zdarzen, wiadomosci gtosowych, zdjec itp.

- 2 niezalezne wejscia dla podfaczenia magistrali

- 1 wejscie dla modutu radiowego (JA-110R)

- 1 wejscie LAN

- 1 ztacze USB do konfiguracji centrali alarmowej i przesytania zdjec
- 1 wejscie dla podtaczenia komunikatora PSTN

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie sieciowe centrali alarmowej: 230 V / 50 Hz, zasilanie typu A (EN 50131-6)
Akumulator z mozliwoscia dotadowania 12V; 7 do 18 Ah

(Ostrzezenie: Zestaw nie zawiera akumulatora)

Maksymalny czas dotadowania baterii: 72 h

Maks. ciggte zuzycie z centrali alarmowej: 1,2 A

Maks. ciggte zuzycie dla akumulatora przez najwyzej 12 h na poziomie 1,2 A z baterii
18 Ah

Pamie¢ zdarzen na ponad 10 milionéw zdarzen z datg i godzing

Funkcja weryfikacji alarmu przez inng czujke lub powtdérzona reakcja tej samej
czujki z ustawiong dtugoscia opdznienia (10 s — 2 min)

Wymiary: 357 x 297 x 105 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6,

EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogdlne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1,
ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
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URZADZENIA PRZEWODOWE MAGISTRALOWE

Modut podtaczenia sterownikaModut podtaczenia sterownika

JA-111H-AD TRB

Modut JA-111H TRB stuzy do podtaczania dowolnej czujki przewodowej (z wyjsciem
kontaktowym lub impulsowym) do systemu JABLOTRON 100, zapewniajac jej zasilanie.
Modut ten moze by¢ instalowany wewnatrz czujki.

Modut posiada 3 wejscia. Sabotazowe, alarmowe oraz anty-maskingu. Trzecie z wejs¢
mozna tez wykorzystaé, jako informacje o btedzie urzadzenia lub do rozbrojenia strefy
alarmu.

Modut moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.

Umozliwia konfiguracje minimalnego czasu aktywacji na potrzeby uruchomienia alarmu
(0,1 s-300 s).

Funkcja posiada aktywacje na podstawie statusu i impulsu.

Modut jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9 — 15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 5 mA + zuzycie mocy przez urzadzenie
sterujgce

Zuzycie pradu dla wybranych przewoddéw: 12 mA + zuzycie mocy przez urzadzenie
sterujgce

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie dla podtgczonego manipulatora: 50 mA
Wymiary: 16 x 30 x 12 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2 / klasa srodowiskowa Il

Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: EN 50130-4, EN 55022
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Czujka ruchu PIR
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JA-111P-WW

Stuzy do wykrywania ruchu cztowieka wewnatrz budynkéw. Gwarantowany obszar de-
tekcji wynosi 90° / 12 m. Produkt spetnia wysokie wymogi w zakresie jakosci i wzornic-
twa, a jego ksztalt sprawdzi sie nawet w najbardziej luksusowych wnetrzach w dowolnej
opcji montazu. Oprécz standardowej lokalizacji w narozniku pomieszczenia mozna go
zainstalowac na Scianie za pomoca specjalnej puszki podtynkowej JA-193PL i estetycz-
nej ramki. Woéwczas czujka bedzie czesciowo schowana i niezwykle elegancko stopi sie
ze $ciana. Do celéw specjalnych, np. montazu na suficie lub pod katem, mozna wykorzy-
sta¢ uchwyt przegubowy JA-191PL.

Czujke mozna aktywowac impulsowo.

Czujka moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.

Odpornos¢ na fatszywe alarmy mozna ustawic¢ na dwéch poziomach.

Czujka jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza
Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej: 12 V (9 — 15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 2 mA

Zuzycie pradu dla wybranych przewodow: 10 mA

Zalecana wysokos¢ montazu: 2,5 m nad poziomem podtogi
Kat / obszar detekcji: 90° / 12m

Wymiary: 62 x 90 x 37 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2 / klasa srodowiskowa |l
Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-2-2

Srodowisko zgodne z: EN 50131-1 Il. wewnetrzne, ogdine
Zakres temperatur pracy: -10 do +40 °C

Spetnia takze wymogi: EN 50130-4, EN 55022
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Czujka ruchu PIR

JA-111P-WG

Stuzy do wykrywania ruchu cztowieka wewnatrz budynkow. Gwarantowany obszar
detekcji wynosi 90° / 12 m. Wersja z szarymi soczewkami jest znacznie bardziej
odporna na $wiatto biate. Dzieki temu praktycznie do zera mozna wyeliminowaé
powstanie fatszywych alarméw powodowanych swiattem padajgcym bezposrednio
na detektor. Produkt spetnia wysokie wymogi w zakresie jakosci i wzornictwa,

a jego ksztatt sprawdzi sie nawet w najbardziej luksusowych wnetrzach w dowolnej
opcji montazu. Oprécz standardowej lokalizacji w narozniku pomieszczenia mozna
go zainstalowac na $cianie za pomoca specjalnej puszki podtynkowej JA-193PL

i estetycznej ramki. Wéwczas czujka bedzie czesciowo schowana i niezwykle ele-
gancko stopi sie ze $ciang. Do celéw specjalnych, np. montazu na suficie lub pod
katem, mozna wykorzysta¢ uchwyt przegubowy JA-191PL.

Czujke mozna aktywowac impulsowo.
Czujka moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.
Odpornos$¢ na fatszywe alarmy mozna ustawi¢ na dwoéch poziomach.

Czujka jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza
Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12V (9 - 15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 2 mA

Zuzycie pradu dla wybranych przewoddéw: 10 mA

Zalecana wysokos¢ montazu: 2,5 m nad poziomem podtogi
Kat / obszar detekcji: 90° / 12m

Wymiary: 62 x 90 x 37 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2 / klasa srodowiskowa I
Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-2-2

Srodowisko zgodne z: EN 50131-1 Il. wewnetrzne, ogdine
Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: EN 50130-4, EN 55022
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Puszka montazowa scienna do czujek ruchu JA-1x1P PIR
Ramka do puszki montazowej - mata szara
Ramka do puszki montazowej — mata biata
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JA-193PL-BOX-S
JA-193PL-F-S-G
JA-193PL-F-S-W

Jest to podtynkowa puszka instalacyjna, ktéra umozliwia montaz czujek ruchu serii
JA-1x1P w Scianach z ptyt regipsowych oraz cegiet. Taki sposéb montazu czescio-
wo ukrywa czujke, dzieki czemu bardzo elegancko prezentuje sie ona na scianie.
Ramki licujgce czujke ze $ciang dostepne sg w dwu kolorach: szarym i biatym.

® Otwory montazowe do puszki w rozm. S (JA-111P): 70 x 96 mm

Uchwyt do czujek JA-1x1P PIR

JA-191PL

Stuzy do montazu czujek ruchu PIR serii JA-1x1P na suficie lub $cianie, jezeli
konieczne jest ustawienie niestandardowe. Uchwyt jest certyfikowanym elementem
wyposazenia dodatkowego czujek serii JA-1x1P. Dostarczamy go ze stykiem sabo-
tazowym, ktory mozna podtaczy¢ wewnatrz czujki.

Modut podtaczenia czujki analogowejModut podtaczenia czujki analogowej

JA-111H TRB

Modut JA-111H TRB stuzy do podfaczania dowolnej czujki przewodowej
(z wyjsciem kontaktowym lub impulsowym) do systemu JABLOTRON 100,
zapewniajac jej zasilanie. Modut ten moze by¢ instalowany wewnatrz czujki.

Modut posiada wejscie alarmowe, sabotazowe i anty-maskingu.

Modutu mozna uzywac takze do podtaczenia czujki rolet CT-01.

Modut moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.

Umozliwia konfiguracje minimalnego czasu aktywaciji na potrzeby uruchomienia
alarmu (0,1 s — 300 s).

Funkcja posiada aktywacje na podstawie statusu i impulsu.

Modut jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12V (9 - 15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 5 mA + zuzycie mocy przez urzadzenie
sterujace

Zuzycie pradu dla wybranych przewodow: 12 mA + zuzycie mocy przez
urzadzenie sterujgce

Maksymalne dopuszczalne obciazenie dla podtaczonego urzadzenia sterujacego:
50 mA

Wymiary: 16 x 30 x 12 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczeristwa 2 / klasa srodowiskowa Il

Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: EN 50130-4, EN 55022
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URZADZENIA RADIOWE (BEZPRZEWODOWE)

aaaa

JA-114HN

Modut 4 wyjs¢ i 4 wejs¢é na magistrale

Modut magistrali, zapewniajacy cztery wejscia przewodowe o regulowanych warto-
Sciach rezystora EOL, cztery wyjscia sygnatu PG z separacja galwaniczna i zasila-
nie pomocnicze z bezpiecznikiem elektronicznym. Oprécz typu rezystora EOL, dla
wejs$¢ mozna ustawic takze wartosci rezystorow. Wyjscia zaprojektowano jako se-
parowane galwanicznie (w kazdym przypadku dwa maja wspdlny zacisk C). Modut
zajmuje cztery pozycje w centrali alarmowej, posiada przedni i tylny styk sabotazu.

Urzadzenie to wykorzystuje sie gtdwnie w sytuaciji, kiedy chcemy wymienic starg
centrale alarmowa na JABLOTRON 100, ale z zachowaniem istniejgcych czujek
analogowych. Przy jego pomocy mozna réwniez sterowac urzadzeniami automatyki
budynkowej z poziomu wyjs¢ PG.

Zasilanie pomocnicze pozwala dostarczac prad na potrzeby przekaznikéw
podtaczonych do wyjscia sygnatu.

®» Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

® Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)

® Zuzycie w trybie awaryjnym: 25 mA + zuzycie dla podtagczonych urzadzen

® Zuzycie pradu (maksymalne) dla wybranych przewoddéw: 25 mA + zuzycie dla
podtaczonych urzadzen

®» Maksymalne natezenie dla wyjscia +U (bezpiecznik elektroniczny): 200 mA

® Maksymalne natezenie / napiecie przetaczane przez kazde wyjscie 500 mA / 38 V

® Maks. zmierzony op6r na wejsciu: 20 kOhm

® Maks. dtugosé przewodow zasilajgcych wejscia: 100 m

® Wymiary: 77 x 40 x 31 mm

®» Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1,
EN 50131-3

® Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogéine wg EN 50131-1

® Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

®» Spetnia takze wymogi: EN 50130-4, EN 55022

Wielofunkcyjna puszka instalacyjna - srednia

JA-194PL

Puszka montazowa dla komponentéw JABLOTRON 100, wyposazona w przedni i tyl-
ny styk sabotazowy. Przeznaczona dla modutow wejs¢, wyjs¢ PG, ekspanderdw, itp.
Dzieki wiekszemu rozmiarowi mozna zamontowac w niej wiecej niz jedno urzadzenie.

Urzadzenia, ktére moga by¢ w niej montowane: JA-121T, JA-118M, JA-114HN,
JA-116H, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N, ...

® Wymiary: 182 x 132 x 45 mm
® Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR

JA-151P-WW

Stuzy do wykrywania ruchu cztowieka wewnatrz budynkéw. Gwarantowany obszar
detekcji wynosi 90° / 12m. Zastosowano w niej specjalng funkcje SMART WATCH,
ktéra umozliwia znaczne wydtuzenie zywotnosci baterii oraz funkcje pamieci alarmu.
Produkt spetnia wysokie wymogi w zakresie jakosci i wzornictwa, a jego ksztatt
sprawdzi sie nawet w najbardziej luksusowych wnetrzach w dowolnej opcji monta-
zu. Oprécz standardowej lokalizacji w narozniku pomieszczenia mozna go zainsta-
lowac na $cianie za pomoca estetycznej ramy JA-193PL i wowczas czujka bedzie
czesciowo schowana i niezwykle elegancko stopi sie ze $ciang. Do celéw specjal-
nych, np. montazu na suficie lub pod katem, mozna wykorzysta¢ uchwyt przegubo-
wy JA-191PL.

Czujke mozna aktywowac impulsowo.

Czujka moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.

Odpornos$¢ na fatszywe alarmy mozna ustawi¢ na dwoéch poziomach.

Czujka jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5V 2400 mAh

(Ostrzezenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii)

Typowa zywotnosc baterii: ok. 2 lata (najdtuzej w trybie SMART WATCH)
Pasmo komunikacji: 868,1 MHz, protokét JABLOTRON

Zasieg komunikaciji: okoto 300 m (w otwartej przestrzeni)

Zalecana wysokos¢ montazu: 2,5 m nad poziomem podtogi

Kat / obszar detekcji: 90° / 12m

Wymiary: 62 x 130 x 38 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczerstwa 2 / klasa srodowiskowa |

Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3

Srodowisko zgodne z: EN 50131-1 Il. wewnetrzne, ogdine

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Antena

AN-05 2G/3G

Antena zewnetrzna z podstawg magnetyczna, zwigkszajgca zasieg sygnatu
dla urzadzen korzystajacych z sieci GSM 2G/3G.

Dla produktéw: JA-6xGSM, JA-8xY, JA-101Kxx, JA-106Kxx, GD-0x, CA-18xx

® Wymiary: 110 x 30 mm

® Zakres temperatur pracy: -40 °C do +60 °C
® Pasma: 800 - 2100 MHz

® Zysk anteny: 4 dBi

® Dtugosc przewodu: 3 m

® Przewdd: SMA
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Bezprzewodowa czujka ruchu PIR

JA-151P-WG

Stuzy do wykrywania ruchu cztowieka wewnatrz budynkow. Gwarantowany obszar
detekcji wynosi 90° / 12m. Wersja z szarymi soczewkami jest znacznie bardziej
odporna na s$wiatto biate. Dzieki temu praktycznie do zera mozna wyeliminowac
powstanie fatszywych alarméw powodowanych swiattem padajgcym bezposred-
nio na detektor. Posiada funkcje SMART WATCH, umozliwiajacg pamie¢ alarmow
oraz przedtuzajaca zywotnos¢ baterii. Produkt spetnia wysokie wymogi w zakresie
jakosci i wzornictwa, a jego ksztatt sprawdzi sie nawet w najbardziej luksusowych
wnetrzach w dowolnej opcji montazu. Oprécz standardowej lokalizacji w narozniku
pomieszczenia, mozna go zainstalowacé na scianie, za pomocg estetycznej ramy
JA-193PL, wéwczas czujka bedzie czesciowo schowana i niezwykle elegancko
stopi sie ze $ciana. Do celdéw specjalnych, np. montazu na suficie lub pod katem,
mozna wykorzysta¢ uchwyt przegubowy JA-191PL.

Czujke mozna aktywowac impulsowo.
Czujka moze stuzy¢ do sterowania programowalnymi wyjsciami PG.
Odpornos¢ na fatszywe alarmy mozna ustawi¢ na dwoéch poziomach.

Czujka jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5V 2400 mAh

(Ostrzezenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii)

Typowa zywotnos¢ baterii: 2 lata (najdtuzej w trybie SMART WATCH)
Pasmo komunikacji: 868,1 MHz, protokét JABLOTRON

Zasieg komunikacji: okoto 300 m (w wolnej przestrzeni)

Zalecana wysokos¢ montazu: 2,5 m nad poziomem podtogi

Kat / obszar detekcji: 90° / 12m

Wymiary: 62 x 130 x 38 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2 / klasa srodowiskowa I
Wedtug: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3

Srodowisko zgodne z: EN 50131-1 Il. wewnetrzne, ogdine

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Puszka montazowa scienna do czujek ruchu JA-1x1P PIR
Ramka do puszki montazowej — Sredni szara
Ramka do puszki montazowej — sredni biata

oED

JA-193PL-BOX-M
JA-193PL-F-M-G
JA-193PL-F-M-W

Jest to podtynkowa puszka instalacyjna, ktéra umozliwia montaz czujek ruchu serii
JA-1x1P w Scianach z ptyt regipsowych oraz cegiet. Taki sposéb montazu czescio-
wo ukrywa czujke, dzigki czemu bardzo elegancko prezentuje sie¢ ona na Scianie.
Ramki licujgce czujke ze sciang dostepne sg w dwu kolorach: szarym i biatym.

® Otwory montazowe do puszki w rozm. M (JA-151P): 70 x 136 mm

Uchwyt do czujek JA-1x1P PIR

g0

JA-191PL

Stuzy do montazu czujek ruchu PIR serii JA-1x1P na suficie lub Scianie, jezeli ko-
nieczne jest ustawienie niestandardowe. Uchwyt jest certyfikowanym elementem
wyposazenia dodatkowego czujek serii JA-1x1P. Dostarczamy go ze stykiem sabo-
tazowym, ktory mozna podtaczy¢ wewnatrz czujki.

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu PIR

JA-159P

Czujka zostata zaprojektowana do wykrywania ruchu cztowieka na zewnatrz obiek-
tu. Zastosowano w nim podwadjng optyke japonskiej firmy Optex oraz radio firmy
Jablotron. Innowacjag jest modut przekaznikowy Jablotron z miejscem na dwie
baterie CR123. Posiada on funkcje sabotazu i anty-maskingu.

Czes¢ optyczna czujki zawiera dwa piro-elementy, zapewniajgce detekcje dwustre-
fowa i gwarantuje duzg odpornos$é na fatszywe alarmy powodowane ruchem matych
zwierzat. Czujka posiada dwa styki SABOTAZU (przedhni i tylny), ktére natychmiast
zgtaszajg otwarcie lub oderwanie od powierzchni.

Czujka regularnie wykonuje auto-testy i raportuje swéj status do systemu.

Czujka jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

® Zasilanie: Bateria litowa, typ CR123A (3,0 V/ 1,4 Ah)
(Ostrzezenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii)
Typowa zywotnosc baterii: okoto 3 lata (zywotnosc z wigczonym trybem ekono-
micznych 120s)

Pasmo komunikacji: 868,1 MHz, protokét JABLOTRON
Zasieg komunikacji: okoto 300 m (w wolnej przestrzeni)
Parametry czujki Optex

Charakterystyka detekcji: 12 m / 90°; 16 segmentow
Wysokos¢ montazu czujki: 0,8 - 1,2 m

Predkos¢ ruchu przedmiotéw: 0,3 — 1,5 ms-1

Zegar oszczedzania baterii: opcjonalnie 5 s lub 120 s
Klasa srodowiskowa: IV wedtug EN 50131-1

Zakres temperatur pracy: -20 °C do +60 °C

Stopien ochrony czujki: IP55

Maks. wilgotnos¢ wzgledna otoczenia: 95 %

Wymiary: 186 x 71,3 x 105,5 mm

Warunki robocze: ERC REC 70-03

\AAAALAAAAAAAAA I
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Pilot dwuprzyciskowy

JA-162J

Umozliwia zdalne sterowanie systemem alarmowym, urzagdzeniami automatyki
budynkowej oraz zatgczanie funkcji specjalnych, np. alarmu napadowego. Pilota
mozna tez przypisa¢ do wielofunkcyjnego modutu wyjscia PG typu AC-16x, dzieki
czemu mozna sterowac przekaznikiem zgodnie z wybranym trybem. Pilot 2 przyci-
skowy.

Pilota wyposazono w sygnalizacje optyczng i akustyczng nacisniecia przycisku.
Pilota mozna przypisa¢ do kilku systemoéw lub przekaznikéw wielofunkcyjnych.
Sprawdza stan baterii i zgtasza fakt jej wyczerpania.

W razie nacisniecia i przytrzymania klawisza sygnat aktywacji wysytany jest co se-
kunde. Ta funkcja moze stuzy¢ do przedtuzenia impulsu wyjscia PG (np. stopniowe
zamykanie rolet).

Dzwiek klawiszy mozna wytgczy¢.

Funkcja blokady klawiszy.

Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego nacisniecia klawiszy.

Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie: Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie

z EN 50131-6

Typowa zywotnos¢ baterii: okoto 2 lata (10 aktywacji na dobe)
Czestotliwos¢ komunikacji: 868,1 MHz

Zasieg komunikacji: do 300 m (w przestrzeni otwartej)

Wymiary: 63 mm x 36 mm x 15 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczernstwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1,
EN 50131-3

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogdlne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Pilot czteroprzyciskowy

NS

JA-164J

Umozliwia zdalne sterowanie systemem alarmowym, urzadzeniami automatyki
budynkowej oraz zatgczanie funkcji specjalnych, np. alarmu napadowego. Pilota
mozna tez przypisa¢ do wielofunkcyjnego modutu wyjscia PG typu AC-16x, dzieki
czemu mozna sterowac przekaznikiem zgodnie z wybranym trybem. Pilot 4 przyci-
skowy.

Pilota wyposazono w sygnalizacje optyczng i akustyczng nacisniecia przycisku.
Pilota mozna przypisa¢ do kilku systemoéw lub przekaznikéw wielofunkcyjnych
Sprawdza stan baterii i zgtasza fakt jej wyczerpania.

W razie nacisniecia i przytrzymania klawisza sygnat aktywacji wysytany jest co se-
kunde. Ta funkcja moze stuzy¢ do przedtuzenia impulsu wyjscia PG (np. stopniowe
zamykanie rolet).

Dzwiek klawiszy mozna wytaczyé.

Funkcja blokady klawiszy.

Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego nacisniecia klawiszy.

Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie: Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie

z EN 50131-6

Typowa zywotnosc baterii: okoto 2 lata (10 aktywacji na dobe)
Czestotliwos¢ komunikacji: 868,1 MHz

Zasieg komunikacji: do 300 m (w przestrzeni otwartej)

Wymiary: 77 mm x 36 mm x 15 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1,
EN 50131-3

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogélne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Pilot dwukierunkowy dwuprzyciskowy

JA-152J MS

Umozliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzieki temu uzyt-
kownik, ktéry posiada dwa systemy alarmowe, do ich obstugi moze wykorzystywac
tego samego pilota. Dodatkowo moze tez wspotpracowaé z wielofunkcyjnymi mo-
dutami wyjs¢ PG i zatagczac oraz wytaczac¢ urzadzenia automatyki budynkowe;j.

Dzieki 2 kierunkowej komunikacji pokazuje aktualny stan obstugiwanej strefy alar-
mowej lub sterowanego urzadzenia.

Pilot posiada optyczng i akustyczng sygnalizacje stanu strefy lub urzadzenia.
Pilota mozna przypisa¢ do kilku systemoéw lub modutéw wielofunkcyjnych PG.
Sprawdza stan baterii i zgtasza fakt jej wyczerpania.

W razie nacisniecia i przytrzymania klawisza sygnat aktywacji wysytany jest co se-
kunde. Ta funkcja moze stuzy¢ do przedtuzenia impulsu wyjscia PG (np. stopniowe
zamykanie rolet).

Dzwiek klawiszy mozna wytgczy¢.

Funkcja blokady klawiszy.

Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego nacisniecia klawiszy.

Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie: Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie

z EN 50131-6

Typowa zywotnos¢ baterii: okoto 2 lata (10 aktywacji na dobe)
Czestotliwos¢ komunikacji: 868,1 MHz

Zasieg komunikacji: okoto 300 m (w linii wzroku)

Wymiary: 63 mm x 36 mm x 15 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczernstwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1,
EN 50131-3, T031

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogdlne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Pilot dwukierunkowy czteroprzyciskowy

NS

JA-154J MS

Umozliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzieki temu uzyt-
kownik, ktéry posiada dwa systemy alarmowe, do ich obstugi moze wykorzystywac
tego samego pilota. Dodatkowo moze tez wspotpracowac z wielofunkcyjnymi mo-
dutami wyjs¢ PG i zatacza¢ oraz wytacza¢ urzadzenia automatyki budynkowe;.

Dzieki 2 kierunkowej komunikacji pokazuje aktualny stan obstugiwanej strefy
alarmowej lub sterowanego urzadzenia.

Pilot posiada optyczng i akustyczng sygnalizacje stanu strefy lub urzadzenia.
Pilota mozna przypisa¢ do kilku systeméw lub modutow wyjsé PG.

Sprawdza stan baterii i zgtasza fakt jej wyczerpania.

W razie nacisniecia i przytrzymania klawisza sygnat aktywacji wysytany jest co se-
kunde. Ta funkcja moze stuzy¢ do przedtuzenia impulsu wyjscia PG (np. stopniowe
zamykanie rolet).

Dzwiek klawiszy mozna wytaczyg.

Funkcja blokady klawiszy.

Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego nacisniecia klawiszy.

Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie: Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie

z EN 50131-6

Typowa zywotnos¢ baterii: okoto 2 lata (10 aktywacji na dobe)
Czestotliwos¢ komunikacji 868,1 MHz

Zasieg komunikacji: okoto 300 m (w linii wzroku)

Wymiary: 77 mm x 36 mm x 15 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1,
EN 50131-3, T031

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogélne (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Modut radiowy do central serii JA-100

JA-111R

Modut radiowy magistrali JA-111R stuzy do podtaczania wszelkich urzadzen bez-
przewodowych do systemu JABLOTRON 100. W systemie mozna zainstalowac¢
do 3 modutow JA-111R, zapewnia to optymalny zasieg sygnatu radiowego.

Z przodu obudowy znajduje sie ptytka elektroniki wyposazona w specjalng wsuwang
wtyczke, ktéra umozliwia fatwe podtgczenie przewoddw magistrali. Z tytlu natomiast
znajduja sie miejsca, po ktérych wytamaniu mozna wprowadzi¢ do srodka kabel.

Do kazdej centrali alarmowej mozna podtgczy¢ az 3 takie moduty, wpina sie je

w dowolnej czesci magistrali BUS. Komunikacja oraz zasilanie modutéw odbywa

sie poprzez magistrale.

W przypadku, kiedy bedzie wykorzystywany system bezprzewodowy lub miesza-
ny, zaleca sie zakup centrali w sktad ktérej wchodzi jeden modut radia. Przewaznie
pierwszy z modutow jest instalowany przy centrali alarmowej, a pozostate dwa
umozliwiajg poszerzenie zasiegu dla komunikacji bezprzewodowe;j.

Kompatybilny z: Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 35 mA

Zuzycie pradu (maksymalne) dla wybranych przewodéw: 80 mA
Czestotliwosé komunikacji: 868,1 MHz

Wymiary: 43 x 160 x 23 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczeristwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-5-3

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogdlne wg EN 50131-1

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Bezprzewodowa blokada klamki z czujka magnetyczna

JA-152NM

Bezprzewodowy modut wyjscia PG, wbudowany w blokade mechaniczna, ktéra
mozna wykorzystaé do zablokowania klamki drzwi lub okna po uzbrojeniu alarmu.
Wewnetrzny czujnik magnetyczny pozwala monitorowac status zamkniecia okna lub
drzwi. Blokada posiada opcjonalna funkcje automatycznego odblokowania w razie
uruchomienia alarmu pozarowego.

Czujnik magnetyczny w tym module podaje jedynie informacje na temat stanu okna
lub drzwi. Nie wykrywa wtamania do budynku (Produkt nie posiada atestu dla czujki
alarmowe;j).

Przed instalacjg modutu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu dla danej futryny lub
klamki.

Aby blokada klamki dziatata poprawnie, musi istnie¢ mozliwos¢ catkowitego przesu-
niecia jej w pozycje zamknieta. Klamki okna lub drzwi nie mozna blokowaé w pozyciji
mikrowentylacji lub petnej wentylacji.

Modut jest elementem systemu JABLOTRON 100 i zajmuje jeden adres w systemie.

Kompatybilny z: F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5V 2400 mAh

Ostrzezenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii.

Typowa zywotnos¢ baterii: okoto 2 lata (1 zablokowanie / odblokowanie na dobe)
Pasmo komunikacji: 868,1 MHz, protokét JABLOTRON

Zasieg komunikacji: okoto 300 m (w wolnej przestrzeni)

Wymiary: 229 mm x 34 mm x 18 mm

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogéine (wg EN 50131-1)

Zakres temperatur pracy: -20 °C do +60 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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Modut radiowy do komunikacji z JA-80

JA-110R 80

Modut radiowy przeznaczony do komunikacji systemu JABLOTRON 100 z jednokie-
runkowymi urzadzeniami bezprzewodowymi systemu JABLOTRON 80. Umozliwia
modernizacje bezprzewodowego systemu OASIS do standardu systemu
JABLOTRON 100 z zachowaniem zamontowanych juz urzadzen serii OASIS.

Do pojedynczej centrali JABLOTRON 100 mozna podtaczy¢ zaréwno moduty radia
dedykowane do urzadzen JA-100 (JA-111R), jak i JA-80 (JA-110R 80). Nalezy pa-
mietac, ze ich tgczna ilos¢ wynosi 3. W przypadku montazu, nalezy pamietac, aby
jeden od drugiego byt oddalony minimum o 10 metréw lub dzielita je Sciana.

Urzadzenia obstugiwane przez modut JA-110R 80:
Czujki Ja-8x
Piloty RC-8x

Urzadzenia nieobstugiwane:
Klawiatury JA-8xF

Czujki PIR kamery JA-84P
Wzmacniacz JA-80Z

Syreny JA-80x

Termostaty TP-xx

Moduty wyjsé AC-8x i UC-82
Centrale alarmowe JA-8xK

Kompatybilny z: F-Link wersja 1.4.0 i wyzsza

Zasilanie: za posrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)
Zuzycie w trybie awaryjnym (jatowym): 25 mA

Zuzycie pragdu (maksymalne) dla wybranych przewodow: 25 mA
Czestotliwos¢ komunikacji: 868,5 MHz

Wymiary: 150 x 40 x 23 mm

Klasyfikacja: poziom bezpieczenstwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-5-3

Srodowisko: Il. wewnetrzne, ogélne wg EN 50131-1

Zakres temperatur pracy: -10 °C do +40 °C

Spetnia takze wymogi: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze: ERC REC 70-03
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